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Homologation


Pistolenschrauber
Typ: Cleco-18EP06Q


Diese Homologation gilt ebenfalls für die Typen:


Cleco-18EPE06Q Cleco-18ES06Q
Cleco-18EPEP06Q Cleco-18ESE06Q
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Maschinenart Pistolenschrauber


Drehmoment-Bereich von 2 Nm bis 6 Nm


Drehzahl 4000 U/min


SF2001
Cm / Cmk Werte


AuswertungAuswertungAuswertung


Homologation 003/07


Bestell-Nr.: 18EP06Q


Cleco-18EP06Q


Pistolenschrauber


SF2003SF2002







Zusammenfassung der erreichten cm - cmK Werte der Stichprobenanalysen
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Werkzeug SerienNr.
Testdaten


3,60 Nm 4,80 Nm


1,80 Nm 2,40 Nm


cm 6,29 4,78 7,58 6,52 6,58 6,21 5,31 3,98


cmk 6,09 3,84 7,49 5,74 6,37 5,86 4,31 3,63


cm 4,47 5,19 5,56 7,87 6,02 5,29 5,68 2,90


cmk 4,04 5,09 5,14 7,79 5,58 5,19 4,48 2,69


cm 3,51 3,53 4,78 3,88 6,19 5,82 5,03 3,82


cmk 3,10 2,52 4,32 3,34 6,16 5,19 4,10 3,59
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HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 1a


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group     Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q     Seriennummer SF2001
SF2002
SF2003


Drehmoment - Bereich von 2 N·m bis 6 N·m


Wirksamer Luftdruck am Einlaß


Elektrowerkeug ja Betriebspannung       320 Volt


Kabel/Leitung Außendurchmesser - mm
(zwischen Steuerung und Werkzeug)


Schauchlänge Innendurchmesser
9 oder 10 mm mm


Gewicht 1 kg


Luftverbrauch im Leerlauf - l / s


Verbrauch Elektrowerkzeug - WVerbrauch Elektrowerkzeug W


maximale Drehzahl Leerlauf erste Stufe 4000 Upm


maximale Drehzahl Leerlauf letzte Stufe 4000 Upm


minimale Drehzahl im Leerlauf letzte Stufe - Upm


Lautstärke im Leerlauf bei maximaler Drehzahl < 68 dB(A) dB(A)


Lautstärke bei Impulsschrauber während Pulsen - dB(A)


Temperatur bei Elektrowerkzeugen am Winkelkopf - ° C


Temperatur nach je 100 Messungen am E-Motor (weich-hart) 53,3/57,2 ° C


bei max. Md am Handgriff 37,5/37,1 ° C


Standzeit des Akkus bei Akkuschrauber


bei max. Md Weich - St.


Hart - St.


Abtriebsvierkant 1/4''
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HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 1b


Technische Daten: Steuerung


Hersteller Apex Tool Group Typ TME-111-30-D


Schraubverfahren Stromabschaltung -
Md-Steuerung Ja
Md/Winkel-Steuerung Ja
Winkel/Md-Steuerung Ja
Streckgrenz-Steuerung Ja
Vorspannkraft-Steuerung -


Optionen Einschraubüberwachung -
Pulsen -
Anziehen/Lösen - Anziehen Ja
Schneidschraubüberwachung Ja
Linksanzug Ja
Sonstige Verfahren: -


Drehwinkelauflösung 1 Grad


Md-Genauigkeit ± 1,0 %


Meßmittelfähigkeitsnachweis Datum: 9.7.2007


Programmierung Tastatur Ja
Externer PC -
Textanzeige Ja 
Bildschirm Ja
LCD-Anzeige -


Druckerschnittstelle Ja Typ RS232


Zusäzliche Ein- und Ausgänge I/O Bus


Trenntrafo Ja


Netzwerk Ja Typ Ethernet


D-22651_1010287_1010179





		Cleco_Homologation_18EP06Q Allg

		Cleco_Homologation_18EP06Q Allg 1

		Cleco_Homologation_18EP06Q Allg 2

		A.pdf

		Deckblatt Allg

		Übersicht












Homologation


Pistolenschrauber
Typ: Cleco-18EP06Q


Seriennummer: SF2001
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HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2001


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 3,20 N·m


Harte Verbindung (H) 19,157 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 1,5783 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 2,98 - 3,42 N·m 2,98 - 3,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 3,19 N·m 3,16 N·m
Standardabweichung 0,0117 N·m 0,0153 N·m
Streubreite (99,73%) 0,07 N·m 0,092 N·m
Cm 6,29 4,78
Cmk 6,08 3,84


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,78
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,84


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,65 ≤ 6,57 ≤ 7,49  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,07 ≤ 7,05 ≤ 8,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0624R 0,04T 0,44


x+3s 3,2463xmax 3,24OSG 3,42


x-3s 3,1839xmin 3,20USG 2,98


x 3,2151Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001d Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 17:35:36 bis 15.06.2007 17:49:33


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001d1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,20 3,22 3,21 3,21 3,20 3,22 3,23 3,21 3,20 3,22


Aufnehm 542846-6 28,00 30,00 28,00 29,00 30,00 29,00 30,00 31,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,20 3,22 3,21


Aufnehm 542846-6 31,00 29,00 28,00 29,00 28,00 30,00 27,00 31,00 29,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,22 3,21 3,21 3,22 3,21 3,21 3,21 3,23


Aufnehm 542846-6 30,00 32,00 30,00 29,00 30,00 30,00 30,00 28,00 30,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,20 3,20 3,21 3,21 3,20 3,22 3,20 3,22


Aufnehm 542846-6 29,00 29,00 30,00 30,00 29,00 30,00 31,00 31,00 29,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,21 3,24 3,21 3,21 3,24 3,22 3,21 3,20 3,22 3,22


Aufnehm 542846-6 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,22 3,23 3,23 3,21 3,22 3,22 3,21 3,23


Aufnehm 542846-6 31,00 30,00 29,00 29,00 32,00 33,00 28,00 30,00 28,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,22 3,22 3,22 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,22


Aufnehm 542846-6 28,00 30,00 29,00 29,00 28,00 31,00 29,00 29,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,21 3,24 3,23 3,20 3,21 3,24 3,22 3,20 3,22 3,22


Aufnehm 542846-6 62,00 29,00 29,00 29,00 29,00 31,00 30,00 29,00 30,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,20 3,21 3,22 3,22 3,22 3,21 3,22 3,20 3,21 3,22


Aufnehm 542846-6 28,00 32,00 30,00 29,00 29,00 28,00 29,00 29,00 28,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,22 3,23 3,24 3,24 3,23 3,21 3,21 3,20 3,21 3,22


Aufnehm 542846-6 30,00 29,00 29,00 30,00 30,00 28,00 32,00 30,00 30,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,24 ≤ 6,09 ≤ 6,94  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,41 ≤ 6,29 ≤ 7,16  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0700R 0,06T 0,44


x+3s 3,2279xmax 3,23OSG 3,42


x-3s 3,1579xmin 3,17USG 2,98


x 3,1929Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 17:34:11 bis 15.06.2007 17:48:08


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001dM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,19 3,20 3,19 3,18 3,19 3,19 3,19 3,19 3,18


VM1698- Schatz Bremse 27,25 28,50 27,00 28,00 29,00 27,50 28,50 28,75 29,50 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,18 3,19 3,21 3,20 3,19 3,18 3,21 3,21 3,19


VM1698- Schatz Bremse 73,75 27,75 27,25 27,50 27,25 28,75 26,25 29,50 27,75 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,20 3,20 3,19 3,17 3,18 3,18 3,18 3,19 3,21


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,00 29,25 28,00 28,75 28,50 28,25 26,75 29,25 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,19 3,17 3,19 3,18 3,20 3,19 3,20 3,18 3,17


VM1698- Schatz Bremse 27,75 28,00 28,75 27,50 28,25 28,50 29,25 29,50 28,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,18 3,17 3,18 3,21 3,19 3,20 3,20 3,20 3,19


VM1698- Schatz Bremse 28,75 28,50 28,50 28,75 27,75 28,00 28,25 28,00 28,00 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,19 3,18 3,20 3,20 3,19 3,19 3,19 3,19 3,22


VM1698- Schatz Bremse 29,25 28,75 28,00 27,75 30,75 31,75 26,75 28,75 27,25 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,21 3,20 3,20 3,20 3,18 3,17 3,20 3,20 3,19


VM1698- Schatz Bremse 26,50 28,50 28,25 27,25 26,00 29,00 27,50 28,00 29,00 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,21 3,19 3,20 3,19 3,20 3,21 3,19 3,21 3,19


VM1698- Schatz Bremse 61,25 27,25 27,50 27,25 28,25 29,00 28,50 27,75 28,75 27,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,18 3,21 3,20 3,18 3,19 3,20 3,19 3,19 3,19 3,17


VM1698- Schatz Bremse 26,75 30,75 28,50 27,75 28,00 27,00 27,75 27,75 26,75 26,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,20 3,21 3,23 3,19 3,21 3,19 3,18 3,21 3,18


VM1698- Schatz Bremse 28,00 27,75 26,75 29,50 28,75 27,25 30,50 28,25 29,00 27,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,41 ≤ 6,28 ≤ 7,16  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,74 ≤ 6,67 ≤ 7,60  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0660R 0,08T 0,44


x+3s 3,2457xmax 3,28OSG 3,42


x-3s 3,1797xmin 3,20USG 2,98


x 3,2127Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001c Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 17:13:03 bis 15.06.2007 17:31:42


Bem. 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,21 3,20 3,23 3,20 3,23 3,21 3,21 3,20


Aufnehm 542846-6 430,00 398,00 394,00 412,00 430,00 416,00 390,00 425,00 391,00 426,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21 3,22


Aufnehm 542846-6 429,00 391,00 425,00 399,00 389,00 431,00 388,00 423,00 382,00 389,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,21 3,21 3,21 3,20 3,22 3,28 3,21 3,21


Aufnehm 542846-6 430,00 423,00 423,00 407,00 425,00 407,00 445,00 454,00 395,00 432,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21 3,22


Aufnehm 542846-6 402,00 391,00 430,00 408,00 410,00 404,00 409,00 429,00 417,00 436,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,22 3,20 3,21 3,21 3,20 3,21 3,22 3,22


Aufnehm 542846-6 432,00 388,00 384,00 411,00 394,00 425,00 433,00 440,00 389,00 389,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,22 3,22 3,21 3,20 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21


Aufnehm 542846-6 393,00 432,00 430,00 425,00 418,00 415,00 379,00 394,00 427,00 389,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,20 3,21 3,22 3,22 3,23 3,21 3,23 3,21


Aufnehm 542846-6 392,00 389,00 383,00 418,00 394,00 423,00 396,00 388,00 388,00 442,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,20 3,20 3,21 3,24


Aufnehm 542846-6 393,00 432,00 431,00 388,00 431,00 385,00 390,00 390,00 389,00 388,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,21 3,23 3,21 3,22 3,20 3,24 3,21 3,23 3,20 3,22


Aufnehm 542846-6 389,00 389,00 382,00 389,00 404,00 424,00 384,00 383,00 409,00 403,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21


Aufnehm 542846-6 389,00 429,00 423,00 431,00 426,00 416,00 428,00 389,00 389,00 431,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001c1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,30 ≤ 3,84 ≤ 4,38  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,12 ≤ 4,78 ≤ 5,45  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0920R 0,06T 0,44


x+3s 3,2025xmax 3,19OSG 3,42


x-3s 3,1105xmin 3,13USG 2,98


x 3,1565Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 17:11:38 bis 15.06.2007 17:30:18


Bem. 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,15 3,16 3,13 3,19 3,13 3,16 3,14 3,15 3,14


VM1698- Schatz Bremse 414,50 388,25 385,50 402,50 428,75 408,50 384,50 403,50 383,00 408,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,17 3,14 3,17 3,17 3,16 3,15 3,17 3,17 3,17


VM1698- Schatz Bremse 414,50 388,50 410,50 395,00 373,25 410,25 385,50 415,00 374,50 383,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,18 3,15 3,18 3,16 3,15 3,19 3,19 3,17 3,17


VM1698- Schatz Bremse 408,75 414,50 403,75 671,50 396,00 393,75 435,75 437,00 381,75 409,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,14 3,15 3,17 3,14 3,13 3,18 3,16 3,17 3,15 3,17


VM1698- Schatz Bremse 388,25 382,75 421,25 387,75 407,75 397,25 389,25 414,00 409,50 415,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,17 3,13 3,13 3,15 3,14 3,17 3,15 3,16 3,18


VM1698- Schatz Bremse 423,75 367,75 373,50 403,00 387,00 408,25 426,50 425,50 386,25 387,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,14 3,16 3,16 3,14 3,14 3,14 3,16 3,14 3,16


VM1698- Schatz Bremse 385,75 417,00 400,50 417,00 410,00 386,75 368,25 380,75 392,25 380,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,15 3,17 3,17 3,16 3,13 3,15 3,15 3,15 3,17 3,15


VM1698- Schatz Bremse 387,25 386,25 380,75 403,50 695,00 414,00 388,25 367,50 380,50 424,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,18 3,14 3,14 3,15 3,14 3,16 3,15 3,14 3,15


VM1698- Schatz Bremse 379,50 424,00 423,00 380,75 394,75 373,25 388,50 376,75 381,00 380,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,14 3,16 3,17 3,13 3,17 3,14 3,16 3,16 3,17


VM1698- Schatz Bremse 374,00 375,00 374,25 387,50 388,75 402,75 375,25 371,75 392,50 388,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,19 3,17 3,15 3,14 3,14 3,16 3,14 3,14 3,16


VM1698- Schatz Bremse 386,50 772,50 415,50 403,00 406,50 388,25 422,25 374,50 372,25 408,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2001


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 5,20 N·m


Harte Verbindung (H) 31,175 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 2,5785 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 4,84 - 5,56 N·m 4,84 - 5,56 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 5,20 N·m 5,16 N·m
Standardabweichung 0,02 N·m 0,02 N·m
Streubreite (99,73%) 0,10 N·m 0,11 N·m
Cm 7,58 6,52
Cmk 7,49 5,74


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 6,52
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 5,74


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,65 ≤ 8,89 ≤ 10,12  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,08 ≤ 9,39 ≤ 10,70  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0767R 0,07T 0,72


x+3s 5,2577xmax 5,27OSG 5,56


x-3s 5,1811xmin 5,20USG 4,84


x 5,2194Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001h Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 16:44:43 bis 15.06.2007 16:58:48


Bem. 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001h1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 5,22 5,20 5,22 5,22 5,22 5,27 5,24 5,20 5,21 5,20


Aufnehm 542846-6 25,00 29,00 26,00 25,00 25,00 28,00 29,00 26,00 26,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 5,20 5,24 5,22 5,22 5,23 5,20 5,22 5,23 5,23 5,22


Aufnehm 542846-6 29,00 28,00 26,00 30,00 29,00 26,00 26,00 28,00 27,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 5,23 5,21 5,23 5,25 5,21 5,21 5,22 5,22 5,22 5,21


Aufnehm 542846-6 28,00 25,00 28,00 28,00 26,00 27,00 27,00 26,00 26,00 26,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 5,22 5,21 5,23 5,21 5,21 5,24 5,22 5,22 5,23 5,23


Aufnehm 542846-6 27,00 28,00 33,00 27,00 26,00 26,00 28,00 27,00 26,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 5,23 5,23 5,21 5,21 5,23 5,21 5,21 5,22 5,20 5,22


Aufnehm 542846-6 24,00 28,00 25,00 28,00 26,00 27,00 26,00 25,00 28,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 5,25 5,21 5,20 5,22 5,21 5,22 5,20 5,22 5,21 5,21


Aufnehm 542846-6 25,00 25,00 28,00 28,00 30,00 28,00 25,00 29,00 27,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 5,21 5,23 5,22 5,23 5,21 5,21 5,23 5,20 5,23 5,23


Aufnehm 542846-6 26,00 28,00 25,00 27,00 26,00 26,00 27,00 28,00 29,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 5,24 5,24 5,23 5,20 5,22 5,23 5,23 5,22 5,22 5,20


Aufnehm 542846-6 28,00 28,00 30,00 26,00 26,00 29,00 29,00 26,00 25,00 26,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001h1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 5,22 5,21 5,22 5,21 5,22 5,22 5,21 5,22 5,22 5,22


Aufnehm 542846-6 26,00 27,00 29,00 28,00 26,00 28,00 26,00 27,00 26,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 5,22 5,21 5,21 5,21 5,22 5,22 5,21 5,22 5,25 5,21


Aufnehm 542846-6 27,00 28,00 28,00 28,00 27,00 29,00 26,00 28,00 27,00 28,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,45 ≤ 7,49 ≤ 8,54  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,52 ≤ 7,58 ≤ 8,63  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0950R 0,07T 0,72


x+3s 5,2434xmax 5,23OSG 5,56


x-3s 5,1484xmin 5,16USG 4,84


x 5,1959Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 16:43:18 bis 15.06.2007 16:57:23


Bem. 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001hM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,20 5,22 5,17 5,20 5,23 5,22 5,20 5,16 5,18


VM1698- Schatz Bremse 23,75 27,25 25,00 23,50 23,25 26,50 27,50 25,00 24,75 27,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,23 5,18 5,20 5,20 5,19 5,20 5,20 5,18 5,20


VM1698- Schatz Bremse 27,25 27,00 24,75 28,25 27,00 24,75 24,75 26,00 25,75 26,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,20 5,21 5,19 5,19 5,20 5,19 5,21 5,20 5,20 5,18


VM1698- Schatz Bremse 26,00 23,25 26,00 26,75 24,75 25,50 25,75 24,75 24,75 24,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,18 5,20 5,19 5,19 5,23 5,21 5,19 5,21 5,19


VM1698- Schatz Bremse 25,25 26,00 31,00 25,50 24,00 25,00 26,75 24,50 25,00 25,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,18 5,16 5,18 5,19 5,22 5,18 5,20 5,18 5,20


VM1698- Schatz Bremse 23,00 26,00 23,75 26,00 24,25 25,75 24,50 23,25 26,25 27,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,22 5,18 5,17 5,22 5,20 5,18 5,17 5,22 5,19 5,19


VM1698- Schatz Bremse 23,75 23,00 26,50 26,75 28,50 26,75 23,25 27,75 25,50 25,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,20 5,21 5,18 5,21 5,20 5,21 5,20 5,18 5,20 5,19


VM1698- Schatz Bremse 24,50 26,00 23,25 25,00 24,25 24,00 25,25 26,50 27,00 27,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,20 5,21 5,18 5,20 5,19 5,21 5,19 5,22 5,19 5,20


VM1698- Schatz Bremse 26,50 26,50 27,50 24,25 24,50 27,00 27,00 24,50 23,25 24,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,18 5,20 5,16 5,20 5,21 5,20 5,20 5,18 5,19


VM1698- Schatz Bremse 24,50 25,00 26,75 26,50 24,25 26,75 24,50 25,00 24,00 25,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,20 5,18 5,16 5,18 5,22 5,21 5,21 5,20 5,20 5,22


VM1698- Schatz Bremse 24,75 26,25 26,00 26,00 25,00 27,25 24,25 27,00 24,50 26,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001hM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,82 ≤ 9,09 ≤ 10,35  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,10 ≤ 9,41 ≤ 10,71  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0766R 0,05T 0,72


x+3s 5,2505xmax 5,25OSG 5,56


x-3s 5,1739xmin 5,20USG 4,84


x 5,2122Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001g Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 16:05:21 bis 15.06.2007 16:39:51


Bem. 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001g1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 5,23 5,21 5,22 5,23 5,20 5,21 5,20 5,20 5,21 5,22


Aufnehm 542846-6 437,00 412,00 424,00 422,00 410,00 411,00 445,00 438,00 451,00 439,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 5,21 5,23 5,23 5,21 5,20 5,21 5,22 5,23 5,22 5,22


Aufnehm 542846-6 415,00 419,00 424,00 425,00 444,00 401,00 426,00 408,00 405,00 424,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 5,23 5,21 5,20 5,22 5,22 5,22 5,21 5,20 5,20 5,20


Aufnehm 542846-6 418,00 418,00 435,00 408,00 409,00 412,00 430,00 409,00 409,00 399,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 5,20 5,21 5,24 5,21 5,25 5,23 5,23 5,20 5,21 5,20


Aufnehm 542846-6 427,00 415,00 437,00 411,00 404,00 396,00 418,00 410,00 404,00 413,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,21 5,20 5,21 5,20 5,20 5,23 5,20


Aufnehm 542846-6 402,00 430,00 397,00 411,00 410,00 426,00 417,00 418,00 432,00 398,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 5,22 5,21 5,20 5,25 5,23 5,20 5,20 5,22 5,20 5,20


Aufnehm 542846-6 409,00 412,00 418,00 430,00 420,00 431,00 430,00 411,00 409,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 5,23 5,20 5,20 5,21 5,21 5,21 5,21 5,20 5,21 5,20


Aufnehm 542846-6 396,00 388,00 398,00 426,00 430,00 425,00 429,00 406,00 409,00 403,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 5,20 5,21 5,20 5,22 5,20 5,21 5,22 5,22 5,25 5,21


Aufnehm 542846-6 427,00 410,00 395,00 429,00 404,00 395,00 430,00 404,00 410,00 410,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 5,22 5,23 5,20 5,20 5,20 5,23 5,22 5,21 5,20 5,20


Aufnehm 542846-6 409,00 404,00 410,00 404,00 418,00 430,00 403,00 389,00 409,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 5,20 5,20 5,20 5,20 5,21 5,22 5,21 5,20 5,22 5,20


Aufnehm 542846-6 415,00 409,00 398,00 430,00 393,00 427,00 425,00 395,00 402,00 420,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,94 ≤ 5,74 ≤ 6,54  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,61 ≤ 6,52 ≤ 7,43  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1104R 0,08T 0,72


x+3s 5,2121xmax 5,19OSG 5,56


x-3s 5,1017xmin 5,11USG 4,84


x 5,1569Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 16:03:57 bis 15.06.2007 16:38:27


Bem. 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001gM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,16 5,13 5,19 5,17 5,19 5,15 5,16 5,16 5,15


VM1698- Schatz Bremse 436,00 402,00 415,00 414,75 405,75 406,75 430,75 423,50 429,75 431,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,17 5,15 5,17 5,15 5,19 5,17 5,19 5,17 5,14


VM1698- Schatz Bremse 402,75 410,25 409,00 423,25 430,25 400,00 424,25 407,25 401,00 409,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,13 5,13 5,15 5,19 5,18 5,18 5,15 5,17 5,17 5,17


VM1698- Schatz Bremse 403,00 410,00 421,00 406,50 407,00 405,00 422,25 406,50 406,50 398,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,16 5,16 5,17 5,16 5,17 5,12 5,16 5,15 5,16


VM1698- Schatz Bremse 419,50 408,50 430,00 404,75 402,00 394,75 410,00 404,00 395,50 397,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,14 5,14 5,16 5,15 5,17 5,14 5,13 5,15 5,15 5,16


VM1698- Schatz Bremse 388,75 424,50 395,00 410,00 395,25 420,50 415,00 408,50 430,25 396,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,19 5,14 5,17 5,15 5,14 5,17 5,12 5,13 5,15


VM1698- Schatz Bremse 406,75 404,00 402,00 415,25 406,00 429,25 423,25 396,75 400,75 389,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,17 5,16 5,17 5,17 5,16 5,14 5,18 5,16 5,16 5,17


VM1698- Schatz Bremse 388,25 381,00 396,00 405,50 416,00 410,25 420,75 404,00 401,75 396,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,14 5,14 5,16 5,14 5,16 5,16 5,16 5,16 5,13 5,14


VM1698- Schatz Bremse 406,00 402,25 391,75 414,50 403,00 390,50 423,25 396,25 402,50 402,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,12 5,13 5,11 5,14 5,17 5,17 5,16 5,14 5,15 5,13


VM1698- Schatz Bremse 400,50 400,25 401,25 396,50 403,25 422,50 393,50 385,50 401,50 388,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,15 5,14 5,13 5,19 5,18 5,16 5,16 5,15 5,16 5,15


VM1698- Schatz Bremse 400,75 405,00 390,50 426,75 388,75 406,25 420,75 391,00 387,25 411,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2001


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 6,00 N·m


Harte Verbindung (H) 36,083 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 2,9882 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 5,58 - 6,42 N·m 5,58 - 6,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 6,01 N·m 5,98 N·m
Standardabweichung 0,0213 N·m 0,02 N·m
Streubreite (99,73%) 0,1276 N·m 0,14 N·m
Cm 6,58 6,21
Cmk 6,37 5,86


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 6,21
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 5,86


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,52 ≤ 8,74 ≤ 9,96  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,98 ≤ 9,27 ≤ 10,56  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0906R 0,07T 0,84


x+3s 6,0692xmax 6,07OSG 6,42


x-3s 5,9786xmin 6,00USG 5,58


x 6,0239Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001b Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 15:43:45 bis 15.06.2007 15:58:00


Bem. 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001b1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 6,01 6,02 6,03 6,05 6,03 6,04 6,01 6,05 6,01 6,04


Aufnehm 542846-6 27,00 30,00 31,00 31,00 30,00 33,00 28,00 30,00 31,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 6,02 6,01 6,01 6,02 6,04 6,02 6,02 6,03 6,05 6,05


Aufnehm 542846-6 32,00 32,00 31,00 30,00 30,00 31,00 33,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 6,05 6,02 6,01 6,03 6,01 6,03 6,03 6,04 6,02 6,04


Aufnehm 542846-6 32,00 32,00 34,00 31,00 34,00 28,00 28,00 32,00 32,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 6,02 6,02 6,00 6,02 6,01 6,03 6,02 6,00 6,02 6,04


Aufnehm 542846-6 31,00 32,00 31,00 32,00 34,00 30,00 34,00 30,00 30,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 6,03 6,02 6,01 6,02 6,02 6,02 6,01 6,05 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 30,00 30,00 33,00 30,00 28,00 32,00 29,00 33,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 6,02 6,04 6,02 6,06 6,03 6,00 6,03 6,02 6,04 6,03


Aufnehm 542846-6 29,00 32,00 31,00 32,00 28,00 30,00 29,00 30,00 34,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 6,03 6,04 6,05 6,03 6,02 6,05 6,01 6,04 6,03 6,01


Aufnehm 542846-6 34,00 30,00 32,00 30,00 29,00 29,00 31,00 28,00 31,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 6,01 6,01 6,02 6,01 6,02 6,01 6,03 6,01 6,00 6,00


Aufnehm 542846-6 33,00 33,00 33,00 32,00 31,00 31,00 35,00 33,00 34,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 6,02 6,03 6,02 6,01 6,00 6,00 6,00 6,07 6,01 6,04


Aufnehm 542846-6 33,00 35,00 33,00 30,00 32,00 30,00 33,00 34,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 6,03 6,02 6,02 6,05 6,03 6,01 6,03 6,01 6,03 6,01


Aufnehm 542846-6 30,00 28,00 29,00 31,00 33,00 33,00 35,00 32,00 28,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001b1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,48 ≤ 6,37 ≤ 7,26  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,67 ≤ 6,58 ≤ 7,50  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1276R 0,09T 0,84


x+3s 6,0776xmax 6,06OSG 6,42


x-3s 5,9500xmin 5,97USG 5,58


x 6,0138Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 15:42:21 bis 15.06.2007 15:56:36


Bem. 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001bM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 6,00 6,06 6,04 6,05 6,02 6,03 5,98 6,04 6,03 6,03


VM1698- Schatz Bremse 26,00 28,25 29,00 29,25 28,50 31,00 26,50 28,25 29,75 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 6,04 6,01 6,02 6,00 6,00 6,01 6,03 6,06 6,02 6,03


VM1698- Schatz Bremse 30,75 30,75 29,75 29,00 28,75 29,25 31,00 31,25 30,00 31,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,06 6,01 6,05 6,02 6,05 6,04 6,02 6,02 6,02


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,50 32,25 29,75 32,75 26,25 26,50 30,00 30,25 25,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 6,04 6,03 6,01 5,99 5,99 6,02 6,01 6,03 6,04 6,00


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,75 29,50 30,25 33,00 29,00 32,75 28,50 28,25 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,03 6,02 6,00 6,03 6,02 6,01 6,05 6,03 6,02


VM1698- Schatz Bremse 28,00 28,50 30,75 28,50 26,00 30,75 27,25 31,50 29,75 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,99 6,01 6,04 6,05 6,04 6,01 6,01 6,01 6,01 5,99


VM1698- Schatz Bremse 27,25 30,75 30,25 30,00 26,25 28,50 27,75 29,00 32,50 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,02 6,01 6,01 6,00 6,01 5,99 6,00 6,01 5,98


VM1698- Schatz Bremse 32,00 28,50 30,50 28,75 27,50 27,50 29,25 26,75 29,00 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,01 6,01 5,98 5,99 6,02 6,01 5,97 5,99 5,98


VM1698- Schatz Bremse 31,00 31,25 31,00 30,50 29,25 29,25 33,25 31,25 31,75 27,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,02 6,00 5,99 6,00 5,99 5,99 6,05 5,97 5,97


VM1698- Schatz Bremse 31,00 33,00 31,25 28,50 30,25 28,00 31,00 32,75 29,50 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 6,01 5,98 6,00 5,99 5,99 6,02 6,01 6,01 5,99 5,99


VM1698- Schatz Bremse 28,50 26,00 27,00 29,75 31,25 31,50 33,00 30,75 26,00 28,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001bM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,97 ≤ 10,43 ≤ 11,88  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 9,34 ≤ 10,85 ≤ 12,36  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0774R 0,06T 0,84


x+3s 6,0552xmax 6,06OSG 6,42


x-3s 5,9778xmin 6,00USG 5,58


x 6,0165Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001a Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 14:33:10 bis 15.06.2007 15:32:19


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001a1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 6,00 6,01 6,02 6,01 6,03 6,03 6,03 6,03 6,01 6,01


Aufnehm 542846-6 402,00 410,00 409,00 408,00 409,00 409,00 404,00 408,00 409,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 6,00 6,00 6,03 6,00 6,00 6,01 6,01 6,02 6,04 6,01


Aufnehm 542846-6 403,00 425,00 403,00 403,00 416,00 395,00 409,00 418,00 410,00 431,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 6,01 6,00 6,05 6,03 6,00 6,01 6,01 6,02 6,03 6,02


Aufnehm 542846-6 403,00 403,00 404,00 402,00 409,00 410,00 404,00 401,00 416,00 410,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 6,01 6,04 6,00 6,02 6,03 6,00 6,01 6,05 6,01 6,01


Aufnehm 542846-6 409,00 418,00 424,00 403,00 403,00 396,00 390,00 410,00 389,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 6,01 6,02 6,02 6,01 6,00 6,02 6,03 6,01 6,00 6,04


Aufnehm 542846-6 404,00 409,00 409,00 401,00 410,00 403,00 402,00 423,00 409,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 6,01 6,02 6,01 6,00 6,03 6,01 6,03 6,02 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 409,00 409,00 397,00 425,00 403,00 404,00 402,00 408,00 396,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 6,00 6,03 6,03 6,06 6,03 6,01 6,02 6,03 6,03 6,01


Aufnehm 542846-6 403,00 410,00 425,00 409,00 397,00 397,00 408,00 416,00 403,00 402,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 6,02 6,01 6,01 6,01 6,03 6,03 6,00 6,03 6,00 6,01


Aufnehm 542846-6 409,00 403,00 398,00 402,00 408,00 409,00 403,00 407,00 394,00 410,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 6,02 6,01 6,02 6,01 6,01 6,00 6,01 6,01 6,00 6,02


Aufnehm 542846-6 402,00 410,00 401,00 401,00 409,00 409,00 409,00 406,00 394,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 6,01 6,03 6,01 6,03 6,00 6,01 6,01 6,01 6,02 6,03


Aufnehm 542846-6 402,00 403,00 396,00 409,00 402,00 409,00 394,00 409,00 416,00 391,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,04 ≤ 5,86 ≤ 6,68  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,34 ≤ 6,21 ≤ 7,07  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1353R 0,11T 0,84


x+3s 6,0439xmax 6,05OSG 6,42


x-3s 5,9087xmin 5,94USG 5,58


x 5,9763Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 14:31:47 bis 15.06.2007 15:30:55


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001aM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,99 6,00 6,01 6,05 6,00 6,04 5,97 5,99 6,00 6,00


VM1698- Schatz Bremse 394,50 408,25 401,50 406,50 402,50 402,50 403,75 405,75 407,25 409,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,96 5,95 6,00 5,96 6,02 5,97 5,98 5,97 6,02 5,98


VM1698- Schatz Bremse 401,00 411,25 402,25 389,00 407,00 388,25 401,25 410,50 409,00 429,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,97 5,94 5,99 6,00 5,96 5,96 5,96 5,98 6,01 5,95


VM1698- Schatz Bremse 401,50 400,75 398,25 400,75 401,75 408,25 403,00 394,25 408,50 405,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,96 5,98 5,94 6,01 5,97 5,94 5,95 5,99 5,99 5,96


VM1698- Schatz Bremse 407,25 403,25 422,50 402,50 402,50 388,25 388,25 408,50 387,25 401,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,94 6,00 5,98 5,98 5,94 5,97 5,98 5,97 6,00 5,97


VM1698- Schatz Bremse 402,00 404,00 407,50 386,75 402,75 402,00 388,75 416,25 407,50 406,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,95 5,96 5,97 5,94 5,97 5,96 5,97 5,97 5,99 5,97


VM1698- Schatz Bremse 401,25 407,00 393,25 423,00 402,00 402,75 389,25 405,50 394,50 389,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,97 5,95 5,97 6,01 5,96 5,95 6,03 5,96 6,00 5,95


VM1698- Schatz Bremse 397,50 394,00 423,25 408,25 393,75 395,50 406,50 409,75 402,50 400,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,95 5,96 5,98 5,98 6,00 5,98 5,99 5,97 5,97 5,95


VM1698- Schatz Bremse 401,25 399,25 396,25 400,75 402,75 401,75 399,50 401,75 392,25 407,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 6,00 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 6,00 6,00 5,98 5,97


VM1698- Schatz Bremse 400,00 408,50 388,50 388,25 401,25 403,25 401,75 402,75 388,25 402,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,97 5,97 5,97 5,99 6,00 5,98 5,97 5,96 5,96 5,98


VM1698- Schatz Bremse 395,75 400,50 393,50 407,50 399,75 407,00 387,25 401,75 408,25 390,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2001a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 3,6 N·m Toleranz 6,68%  3,34%


Drehwinkel 40° Toleranz 3,1°  1,5°


SF2001


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 3,53 40 3,57 39,00 0,04 1


2 3,74 40 3,8 38,75 0,06 1,25


3 3,85 40 3,91 38,50 0,06 1,5


4 3,91 40 3,93 38,75 0,02 1,25


5 3,78 40 3,82 39,25 0,04 0,75


6 3,85 40 3,87 39,00 0,02 1


7 3,56 40 3,63 39,25 0,07 0,75


8 3,74 40 3,79 38,25 0,05 1,75


9 3,67 40 3,71 39,00 0,04 1


10 3,86 40 3,9 39,25 0,04 0,75


11 3,67 40 3,69 38,75 0,02 1,25


12 3,85 40 3,86 39,25 0,01 0,75


13 3,88 40 3,9 39,25 0,02 0,75


14 3,71 40 3,73 39,25 0,02 0,75


15 3,85 40 3,87 38,50 0,02 1,5


16 3,90 40 3,87 38,75 0,03 1,25


17 3,86 40 3,85 39,00 0,01 1


18 3,65 40 3,71 39,00 0,06 1


19 3,83 40 3,81 38,75 0,02 1,25


20 3,68 40 3,68 38,75 0 1,25


21 3,78 40 3,83 39,00 0,05 1


22 3,54 40 3,63 39,00 0,09 1


23 3,66 40 3,64 39,50 0,02 0,5


24 3,74 40 3,76 39,00 0,02 1


25 3,64 40 3,72 38,75 0,08 1,25


26 3,85 40 3,86 39,00 0,01 1


27 3,72 40 3,82 38,75 0,1 1,25


28 3 77 40 3 78 39 25 0 01 0 75


Prüfling Referenz Differenz


28 3,77 40 3,78 39,25 0,01 0,75


29 3,65 40 3,69 38,75 0,04 1,25


30 3,81 40 3,81 39,25 0 0,75


31 3,64 40 3,68 39,25 0,04 0,75


32 3,51 40 3,57 39,00 0,06 1


33 3,87 40 3,88 39,25 0,01 0,75


34 3,67 40 3,72 38,75 0,05 1,25


35 3,75 40 3,8 39,50 0,05 0,5


36 3,71 40 3,75 39,25 0,04 0,75


37 3,65 40 3,67 38,75 0,02 1,25


38 3,84 40 3,9 39,00 0,06 1


39 3,75 40 3,84 38,75 0,09 1,25


40 3,77 40 3,81 39,25 0,04 0,75


41 3,51 40 3,56 39,00 0,05 1


42 3,50 40 3,57 39,00 0,07 1


43 3,58 40 3,64 38,75 0,06 1,25


44 3,66 40 3,69 39,25 0,03 0,75


45 3,55 40 3,59 39,25 0,04 0,75


46 3,90 40 3,98 39,25 0,08 0,75


47 3,68 40 3,71 39,25 0,03 0,75


48 3,66 40 3,67 38,75 0,01 1,25


49 3,59 40 3,66 39,25 0,07 0,75


50 3,64 40 3,68 39,25 0,04 0,75


51 3,56 40 3,61 39,50 0,05 0,5


52 3,80 40 3,84 39,50 0,04 0,5


53 3,74 40 3,79 39,50 0,05 0,5







54 3,75 40 3,82 39,50 0,07 0,5


55 3,67 40 3,74 39,25 0,07 0,75


56 3,71 40 3,77 39,25 0,06 0,75


57 3,57 40 3,62 39,00 0,05 1


58 3,76 40 3,83 39,00 0,07 1


59 3,63 40 3,66 38,25 0,03 1,75


60 3,67 40 3,72 39,25 0,05 0,75


61 3,71 40 3,73 38,75 0,02 1,25


62 3,55 40 3,59 39,00 0,04 1


63 3,83 40 3,83 39,50 0 0,5


64 3,83 40 3,88 40,25 0,05 0,25


65 3,80 41 3,84 39,25 0,04 1,75


66 3,55 40 3,61 39,00 0,06 1


67 3,58 40 3,61 39,00 0,03 1


68 3,86 40 3,9 39,25 0,04 0,75


69 3,48 40 3,53 39,25 0,05 0,75


70 3,66 40 3,7 38,50 0,04 1,5


71 3,81 40 3,83 39,00 0,02 1


72 3,64 40 3,62 38,50 0,02 1,5


73 3,75 40 3,76 38,75 0,01 1,25


74 3,65 40 3,66 38,75 0,01 1,25


75 3,74 40 3,79 39,00 0,05 1


76 3,75 40 3,81 39,50 0,06 0,5


77 3,69 40 3,68 39,25 0,01 0,75


78 3,64 40 3,69 39,25 0,05 0,75


79 3,68 40 3,72 39,25 0,04 0,75


80 3,44 40 3,48 38,75 0,04 1,25


81 3,43 40 3,49 39,00 0,06 1


82 3,66 40 3,73 39,00 0,07 1


83 3,52 40 3,6 39,25 0,08 0,75


84 3,62 40 3,64 38,75 0,02 1,2584 3,62 40 3,64 38,75 0,02 1,25


85 3,73 40 3,75 39,25 0,02 0,75


86 3,62 40 3,68 38,75 0,06 1,25


87 3,55 40 3,6 39,00 0,05 1


88 3,79 40 3,79 39,25 0 0,75


89 3,55 40 3,6 39,00 0,05 1


90 3,63 40 3,67 39,00 0,04 1


91 3,62 40 3,65 39,00 0,03 1


92 3,69 40 3,81 39,25 0,12 0,75


93 3,65 40 3,67 39,00 0,02 1


94 3,58 40 3,61 39,75 0,03 0,25


95 3,53 40 3,58 39,25 0,05 0,75


96 3,75 40 3,79 39,50 0,04 0,5


97 3,47 40 3,47 38,75 0 1,25


98 3,63 40 3,63 39,00 0 1


99 3,41 40 3,46 38,75 0,05 1,25


100 3,76 40 3,79 39,50 0,03 0,5


Standardabweichung: 0,02401073 0,308507322
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 14,32 ≤ 16,63 ≤ 18,95  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 14,35 ≤ 16,67 ≤ 18,98  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6000R 1,00T 10,00


x+3s 40,3100xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 39,7100xmin 40,00USG 35,00


x 40,0100Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001k Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 10:01:23 bis 09.07.2007 10:10:16


Bem. 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,53 3,74 3,85 3,91 3,78 3,85 3,56 3,74 3,67 3,86


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,67 3,85 3,88 3,71 3,85 3,90 3,86 3,65 3,83 3,68


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,78 3,54 3,66 3,74 3,64 3,85 3,72 3,77 3,65 3,81


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,64 3,51 3,87 3,67 3,75 3,71 3,65 3,84 3,75 3,77


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,51 3,50 3,58 3,66 3,55 3,90 3,68 3,66 3,59 3,64


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,56 3,80 3,74 3,75 3,67 3,71 3,57 3,76 3,63 3,67


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,71 3,55 3,83 3,83 3,80 3,55 3,58 3,86 3,48 3,66


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,81 3,64 3,75 3,65 3,74 3,75 3,69 3,64 3,68 3,44


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001k


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,43 3,66 3,52 3,62 3,73 3,62 3,55 3,79 3,55 3,63


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,62 3,69 3,65 3,58 3,53 3,75 3,47 3,63 3,41 3,76


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001k


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,71 ≤ 4,31 ≤ 4,91  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,57 ≤ 5,31 ≤ 6,04  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,8844R 2,00T 10,00


x+3s 40,0022xmax 40,25OSG 45,00


x-3s 38,1178xmin 38,25USG 35,00


x 39,0600Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001k Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 09:59:24 bis 09.07.2007 10:08:18


Bem. 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001kM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,57 3,80 3,91 3,93 3,82 3,87 3,63 3,79 3,71 3,90


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,75 38,50 38,75 39,25 39,00 39,25 38,25 39,00 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,69 3,86 3,90 3,73 3,87 3,87 3,85 3,71 3,81 3,68


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,25 39,25 39,25 38,50 38,75 39,00 39,00 38,75 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,83 3,63 3,64 3,76 3,72 3,86 3,82 3,78 3,69 3,81


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,50 39,00 38,75 39,00 38,75 39,25 38,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,68 3,57 3,88 3,72 3,80 3,75 3,67 3,90 3,84 3,81


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,00 39,25 38,75 39,50 39,25 38,75 39,00 38,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,56 3,57 3,64 3,69 3,59 3,98 3,71 3,67 3,66 3,68


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 38,75 39,25 39,25 39,25 39,25 38,75 39,25 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,61 3,84 3,79 3,82 3,74 3,77 3,62 3,83 3,66 3,72


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,50 39,50 39,50 39,25 39,25 39,00 39,00 38,25 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,73 3,59 3,83 3,88 3,84 3,61 3,61 3,90 3,53 3,70


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 39,50 40,25 39,25 39,00 39,00 39,25 39,25 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,83 3,62 3,76 3,66 3,79 3,81 3,68 3,69 3,72 3,48


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,50 38,75 38,75 39,00 39,50 39,25 39,25 39,25 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001k


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001kM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,49 3,73 3,60 3,64 3,75 3,68 3,60 3,79 3,60 3,67


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,25 38,75 39,25 38,75 39,00 39,25 39,00 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,65 3,81 3,67 3,61 3,58 3,79 3,47 3,63 3,46 3,79


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,25 39,00 39,75 39,25 39,50 38,75 39,00 38,75 39,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001k


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001kM.DFD







ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 4,8 N·m Toleranz 5,98%  2,99%


Drehwinkel 180° Toleranz 8,4°  4,2°


SF2001


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 4,85 180 4,88 179,25 0,03 0,75


2 4,57 181 4,63 178,75 0,06 2,25


3 4,58 180 4,63 179,25 0,05 0,75


4 4,66 180 4,76 180,25 0,1 0,25


5 4,83 180 4,83 179,00 0 1


6 4,61 180 4,65 180,75 0,04 0,75


7 4,86 180 4,97 180,50 0,11 0,5


8 4,71 180 4,70 179,00 0,01 1


9 4,53 180 4,60 178,75 0,07 1,25


10 4,87 180 4,93 178,25 0,06 1,75


11 4,84 181 4,91 178,50 0,07 2,5


12 4,72 180 4,76 180,25 0,04 0,25


13 4,79 180 4,93 178,50 0,14 1,5


14 4,73 180 4,82 180,00 0,09 0


15 4,84 180 4,91 178,00 0,07 2


16 4,78 180 4,85 180,25 0,07 0,25


17 4,79 180 4,83 179,25 0,04 0,75


18 4,85 180 4,87 180,25 0,02 0,25


19 4,81 180 4,86 178,25 0,05 1,75


20 4,75 180 4,86 178,50 0,11 1,5


21 4,97 181 5,01 178,50 0,04 2,5


22 4,74 180 4,77 178,50 0,03 1,5


23 4,87 180 4,93 177,75 0,06 2,25


24 4,62 180 4,65 178,50 0,03 1,5


25 4,87 180 4,92 179,00 0,05 1


26 4,65 180 4,66 178,50 0,01 1,5


27 4,86 180 4,92 178,00 0,06 2


28 4 89 180 4 91 179 50 0 02 0 5


Prüfling Referenz Differenz


28 4,89 180 4,91 179,50 0,02 0,5


29 4,77 181 4,91 178,50 0,14 2,5


30 4,91 180 4,98 179,25 0,07 0,75


31 4,68 180 4,74 178,75 0,06 1,25


32 4,86 180 4,92 178,50 0,06 1,5


33 4,89 180 4,94 179,00 0,05 1


34 4,69 180 4,69 180,25 0 0,25


35 4,92 180 4,96 179,50 0,04 0,5


36 4,57 180 4,59 179,75 0,02 0,25


37 4,62 180 4,63 179,25 0,01 0,75


38 4,73 180 4,82 178,00 0,09 2


39 4,84 180 4,92 178,50 0,08 1,5


40 4,92 180 4,96 179,50 0,04 0,5


41 4,89 180 4,89 179,00 0 1


42 4,85 181 4,89 178,50 0,04 2,5


43 4,87 181 4,93 178,75 0,06 2,25


44 4,58 180 4,61 178,75 0,03 1,25


45 4,85 180 4,89 178,50 0,04 1,5


46 4,90 180 4,93 178,25 0,03 1,75


47 4,76 180 4,83 178,75 0,07 1,25


48 4,74 180 4,80 178,50 0,06 1,5


49 4,81 181 4,89 179,00 0,08 2


50 4,75 181 4,82 178,25 0,07 2,75


51 4,64 180 4,65 179,25 0,01 0,75


52 4,89 180 4,93 178,50 0,04 1,5


53 4,75 180 4,78 179,75 0,03 0,25







54 4,96 180 5,01 179,00 0,05 1


55 4,96 180 4,99 179,75 0,03 0,25


56 4,99 180 4,99 179,50 0 0,5


57 4,72 181 4,77 178,75 0,05 2,25


58 4,88 180 4,93 179,00 0,05 1


59 4,88 180 4,94 180,00 0,06 0


60 4,66 181 4,70 178,50 0,04 2,5


61 4,81 180 4,84 180,00 0,03 0


62 4,78 180 4,84 179,25 0,06 0,75


63 4,68 180 4,75 180,00 0,07 0


64 4,84 181 4,89 176,50 0,05 4,5


65 4,86 180 4,91 179,75 0,05 0,25


66 4,69 181 4,72 179,50 0,03 1,5


67 4,76 180 4,84 178,25 0,08 1,75


68 4,86 180 4,83 180,75 0,03 0,75


69 4,70 180 4,75 179,25 0,05 0,75


70 4,71 180 4,72 178,75 0,01 1,25


71 4,83 180 4,88 178,75 0,05 1,25


72 4,78 181 4,83 178,25 0,05 2,75


73 4,86 180 4,94 179,00 0,08 1


74 4,71 180 4,74 180,25 0,03 0,25


75 4,93 180 4,97 179,00 0,04 1


76 4,88 180 4,95 178,75 0,07 1,25


77 4,84 180 4,81 181,25 0,03 1,25


78 4,76 181 4,84 178,00 0,08 3


79 4,73 180 4,74 179,75 0,01 0,25


80 4,95 180 5,02 179,50 0,07 0,5


81 4,82 180 4,86 178,25 0,04 1,75


82 4,89 180 4,90 179,50 0,01 0,5


83 4,74 180 4,80 179,00 0,06 1


84 4,97 180 4,97 179,00 0 184 4,97 180 4,97 179,00 0 1


85 4,86 180 4,87 182,50 0,01 2,5


86 4,80 180 4,88 179,50 0,08 0,5


87 4,92 180 4,97 178,75 0,05 1,25


88 4,87 180 4,91 178,50 0,04 1,5


89 4,80 181 4,87 178,50 0,07 2,5


90 4,88 180 4,94 179,75 0,06 0,25


91 4,65 180 4,73 179,25 0,08 0,75


92 4,95 180 4,95 179,50 0 0,5


93 4,75 180 4,81 179,00 0,06 1


94 4,66 180 4,72 179,00 0,06 1


95 4,88 180 4,92 178,25 0,04 1,75


96 4,85 180 4,87 179,50 0,02 0,5


97 4,65 181 4,68 178,25 0,03 2,75


98 4,75 180 4,78 180,50 0,03 0,5


99 4,69 180 4,72 180,00 0,03 0


100 4,62 180 4,63 179,00 0,01 1


Standardabweichung: 0,028624352 0,836399662
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,66 ≤ 8,90 ≤ 10,14  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,79 ≤ 9,05 ≤ 10,30  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,2107R 1,00T 20,00


x+3s 181,2654xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 179,0546xmin 180,00USG 170,00


x 180,1600Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001l Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 10:16:28 bis 09.07.2007 10:26:17


Bem. 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001l1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 4,85 4,57 4,58 4,66 4,83 4,61 4,86 4,71 4,53 4,87


Aufnehm 542846-6 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 4,84 4,72 4,79 4,73 4,84 4,78 4,79 4,85 4,81 4,75


Aufnehm 542846-6 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 4,97 4,74 4,87 4,62 4,87 4,65 4,86 4,89 4,77 4,91


Aufnehm 542846-6 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 4,68 4,86 4,89 4,69 4,92 4,57 4,62 4,73 4,84 4,92


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 4,89 4,85 4,87 4,58 4,85 4,90 4,76 4,74 4,81 4,75


Aufnehm 542846-6 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 4,64 4,89 4,75 4,96 4,96 4,99 4,72 4,88 4,88 4,66


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 4,81 4,78 4,68 4,84 4,86 4,69 4,76 4,86 4,70 4,71


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 4,83 4,78 4,86 4,71 4,93 4,88 4,84 4,76 4,73 4,95


Aufnehm 542846-6 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001l


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001l1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 4,82 4,89 4,74 4,97 4,86 4,80 4,92 4,87 4,80 4,88


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 4,65 4,95 4,75 4,66 4,88 4,85 4,65 4,75 4,69 4,62


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001l


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001l1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,12 ≤ 3,63 ≤ 4,13  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,43 ≤ 3,98 ≤ 4,53  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 5,0238R 6,00T 20,00


x+3s 181,6194xmax 182,50OSG 190,00


x-3s 176,5956xmin 176,50USG 170,00


x 179,1075Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2001l Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 10:14:30 bis 09.07.2007 10:24:19


Bem. 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2001lM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 4,88 4,63 4,63 4,76 4,83 4,65 4,97 4,70 4,60 4,93


VM1698- Schatz Bremse 179,25 178,75 179,25 180,25 179,00 180,75 180,50 179,00 178,75 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 4,91 4,76 4,93 4,82 4,91 4,85 4,83 4,87 4,86 4,86


VM1698- Schatz Bremse 178,50 180,25 178,50 180,00 178,00 180,25 179,25 180,25 178,25 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,01 4,77 4,93 4,65 4,92 4,66 4,92 4,91 4,91 4,98


VM1698- Schatz Bremse 178,50 178,50 177,75 178,50 179,00 178,50 178,00 179,50 178,50 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 4,74 4,92 4,94 4,69 4,96 4,59 4,63 4,82 4,92 4,96


VM1698- Schatz Bremse 178,75 178,50 179,00 180,25 179,50 179,75 179,25 178,00 178,50 179,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 4,89 4,89 4,93 4,61 4,89 4,93 4,83 4,80 4,89 4,82


VM1698- Schatz Bremse 179,00 178,50 178,75 178,75 178,50 178,25 178,75 178,50 179,00 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 4,65 4,93 4,78 5,01 4,99 4,99 4,77 4,93 4,94 4,70


VM1698- Schatz Bremse 179,25 178,50 179,75 179,00 179,75 179,50 178,75 179,00 180,00 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 4,84 4,84 4,75 4,89 4,91 4,72 4,84 4,83 4,75 4,72


VM1698- Schatz Bremse 180,00 179,25 180,00 176,50 179,75 179,50 178,25 180,75 179,25 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 4,88 4,83 4,94 4,74 4,97 4,95 4,81 4,84 4,74 5,02


VM1698- Schatz Bremse 178,75 178,25 179,00 180,25 179,00 178,75 181,25 178,00 179,75 179,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001l


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


1 2/
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 4,86 4,90 4,80 4,97 4,87 4,88 4,97 4,91 4,87 4,94


VM1698- Schatz Bremse 178,25 179,50 179,00 179,00 182,50 179,50 178,75 178,50 178,50 179,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 4,73 4,95 4,81 4,72 4,92 4,87 4,68 4,78 4,72 4,63


VM1698- Schatz Bremse 179,25 179,50 179,00 179,00 178,25 179,50 178,25 180,50 180,00 179,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2001l


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md-Kal.6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Homologation


Pistolenschrauber


Typ: Cleco-18EP06Q


Seriennummer: SF2002


Apex Tool Group GmbH & Co. OHG


Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany


Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


E-Mail: info@apexpowertools.eu


www.apexpowertools.eu







ANLAGE 2
Seite 2 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2002


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 3,20 N·m


Harte Verbindung (H) 19,299 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 1,5955 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 2,98 - 3,42 N·m 2,97 - 3,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 3,22 N·m 3,1910 N·m
Standardabweichung 0,0168 N·m 0,0145 N·m
Streubreite (99,73%) 0,10 N·m 0,0868 N·m
Cm 4,37 5,18
Cmk 4,04 5,09


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,37
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 4,04


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.







2,95


3,00


3,05


3,10


3,15


3,20


3,25


3,30


3,35


3,40


5
4
2
8
4
6
-6


 [
N


m
] 


→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 


x-3s


 x+3s 


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


3,00 3,10 3,20 3,30 3,40


542846-6 [Nm]  NV →


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40


542846-6 [Nm]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,53 ≤ 5,27 ≤ 6,00  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,02 ≤ 5,83 ≤ 6,64  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0772R 0,05T 0,45


x+3s 3,2554xmax 3,25OSG 3,42


x-3s 3,1782xmin 3,20USG 2,97


x 3,2168Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002d Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,23 USG 2,97


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 21:24:33 bis 15.06.2007 21:38:30


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002d1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,21 3,24 3,21 3,21 3,21 3,24 3,21 3,23


Aufnehm 542846-6 28,00 28,00 29,00 30,00 30,00 62,00 30,00 29,00 31,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,22 3,22 3,23 3,21 3,22 3,21 3,21


Aufnehm 542846-6 61,00 29,00 30,00 32,00 28,00 32,00 29,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,21 3,20 3,21 3,21 3,22 3,20 3,22 3,21 3,21 3,25


Aufnehm 542846-6 33,00 31,00 31,00 28,00 30,00 28,00 30,00 29,00 28,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,22 3,20 3,22 3,23 3,23 3,20 3,21 3,20 3,22 3,25


Aufnehm 542846-6 30,00 28,00 27,00 27,00 28,00 30,00 32,00 28,00 29,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,22 3,22 3,20 3,21 3,23 3,24 3,21 3,21 3,22 3,22


Aufnehm 542846-6 31,00 28,00 29,00 29,00 27,00 30,00 27,00 30,00 28,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,22 3,25 3,21 3,22 3,21 3,20 3,24 3,20 3,21 3,20


Aufnehm 542846-6 31,00 29,00 27,00 28,00 27,00 29,00 27,00 26,00 31,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,21 3,20 3,21 3,20 3,22 3,21 3,23 3,21 3,20 3,21


Aufnehm 542846-6 29,00 28,00 29,00 28,00 28,00 26,00 27,00 29,00 27,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,21 3,20 3,21 3,25 3,23 3,21 3,21 3,20


Aufnehm 542846-6 29,00 28,00 28,00 27,00 26,00 27,00 27,00 27,00 28,00 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,21 3,23 3,23 3,21 3,22 3,22 3,23 3,21 3,22 3,21


Aufnehm 542846-6 28,00 30,00 27,00 27,00 27,00 27,00 28,00 26,00 27,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,23 3,24 3,25 3,22 3,21 3,23 3,22 3,21


Aufnehm 542846-6 28,00 26,00 30,00 26,00 29,00 28,00 27,00 29,00 29,00 28,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002d1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,48 ≤ 4,04 ≤ 4,61  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,85 ≤ 4,47 ≤ 5,09  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1007R 0,08T 0,45


x+3s 3,2668xmax 3,26OSG 3,42


x-3s 3,1662xmin 3,18USG 2,97


x 3,2165Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,23 USG 2,97


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 21:23:07 bis 15.06.2007 21:37:03


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002dM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,23 3,22 3,18 3,21 3,22 3,22 3,19 3,24 3,21 3,23


VM1698- Schatz Bremse 26,50 27,00 28,00 28,75 56,25 60,75 28,00 28,25 30,25 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,18 3,20 3,20 3,23 3,22 3,22 3,23 3,24 3,20 3,22


VM1698- Schatz Bremse 60,00 27,75 29,25 30,25 26,50 30,50 27,75 31,25 30,50 31,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,21 3,20 3,21 3,21 3,22 3,19 3,21 3,23 3,21 3,22


VM1698- Schatz Bremse 31,50 29,75 29,50 27,00 28,75 27,25 28,75 28,75 27,50 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,23 3,23 3,22 3,23 3,18 3,23 3,20 3,24 3,26


VM1698- Schatz Bremse 28,25 26,75 26,00 26,50 26,25 55,50 30,75 26,75 28,00 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,22 3,21 3,19 3,22 3,23 3,23 3,20 3,22 3,20 3,22


VM1698- Schatz Bremse 30,25 53,00 28,25 28,50 25,75 29,50 25,50 29,00 27,00 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,23 3,22 3,23 3,25 3,19 3,21 3,23 3,21 3,22 3,21


VM1698- Schatz Bremse 29,50 28,00 26,25 27,75 26,25 28,00 26,25 25,50 30,00 27,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,24 3,21 3,22 3,21 3,22 3,23 3,20 3,22 3,20 3,24


VM1698- Schatz Bremse 27,75 26,50 28,25 27,25 27,25 25,25 26,00 28,25 26,00 56,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,22 3,20 3,19 3,21 3,22 3,23 3,20 3,22 3,18


VM1698- Schatz Bremse 27,25 55,50 26,75 26,00 25,50 26,25 25,50 25,25 27,25 26,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,21 3,22 3,23 3,20 3,22 3,21 3,22 3,21 3,25 3,20


VM1698- Schatz Bremse 26,75 28,25 25,00 26,25 26,50 26,25 26,50 24,50 25,75 27,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,20 3,22 3,25 3,24 3,23 3,24 3,23 3,23 3,23


VM1698- Schatz Bremse 26,75 51,75 55,50 25,25 27,75 26,75 26,75 27,75 29,00 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,92 ≤ 8,04 ≤ 9,16  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,43 ≤ 8,63 ≤ 9,83  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0521R 0,04T 0,45


x+3s 3,2366xmax 3,24OSG 3,42


x-3s 3,1844xmin 3,20USG 2,97


x 3,2105Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002c Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,23 USG 2,97


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 21:00:23 bis 15.06.2007 21:19:00


Bem. 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,22 3,23 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,22 3,20 3,22


Aufnehm 542846-6 403,00 381,00 385,00 395,00 373,00 368,00 379,00 382,00 373,00 374,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,20 3,21 3,23 3,21 3,20 3,20 3,20 3,20


Aufnehm 542846-6 374,00 375,00 384,00 376,00 374,00 388,00 368,00 382,00 390,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,20 3,21 3,22 3,21 3,20 3,22 3,21 3,20 3,20 3,20


Aufnehm 542846-6 383,00 383,00 388,00 375,00 389,00 375,00 383,00 382,00 376,00 370,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,20 3,21 3,20 3,21 3,20 3,21 3,22 3,20


Aufnehm 542846-6 369,00 381,00 383,00 383,00 381,00 383,00 375,00 381,00 383,00 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,20 3,22 3,20 3,22 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,20


Aufnehm 542846-6 373,00 389,00 384,00 383,00 373,00 375,00 390,00 375,00 368,00 388,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,20 3,20 3,24 3,21 3,22 3,22 3,23 3,21


Aufnehm 542846-6 389,00 389,00 388,00 381,00 375,00 374,00 382,00 376,00 382,00 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,20 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,22 3,22


Aufnehm 542846-6 375,00 382,00 382,00 370,00 387,00 383,00 368,00 380,00 366,00 368,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,21 3,22 3,20 3,21 3,22 3,20 3,23 3,21 3,22 3,20


Aufnehm 542846-6 369,00 368,00 366,00 368,00 361,00 376,00 377,00 374,00 367,00 376,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21


Aufnehm 542846-6 381,00 362,00 375,00 368,00 380,00 375,00 374,00 387,00 374,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,21 3,22 3,21 3,21 3,21 3,20 3,21


Aufnehm 542846-6 408,00 395,00 387,00 380,00 369,00 381,00 381,00 384,00 368,00 381,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,38 ≤ 5,09 ≤ 5,81  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,46 ≤ 5,19 ≤ 5,91  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0868R 0,07T 0,45


x+3s 3,2344xmax 3,22OSG 3,42


x-3s 3,1476xmin 3,15USG 2,97


x 3,1910Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,23 USG 2,97


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 20:58:57 bis 15.06.2007 21:17:33


Bem. 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,21 3,19 3,20 3,20 3,18 3,19 3,21 3,17 3,20


VM1698- Schatz Bremse 401,75 380,25 384,50 389,50 368,25 367,25 375,00 383,25 372,50 372,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,21 3,18 3,20 3,19 3,21 3,16 3,16 3,19 3,19 3,20


VM1698- Schatz Bremse 374,00 365,25 384,00 374,25 373,25 379,25 366,75 381,50 382,25 373,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,20 3,20 3,17 3,21 3,19 3,20 3,19 3,18 3,19


VM1698- Schatz Bremse 377,50 379,50 387,25 374,00 380,00 374,50 382,75 381,00 376,25 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,20 3,19 3,21 3,19 3,20 3,19 3,18 3,20 3,17


VM1698- Schatz Bremse 369,00 380,25 383,00 381,50 375,75 382,75 376,25 368,00 382,50 362,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,17 3,20 3,19 3,19 3,18 3,18 3,19 3,19 3,18


VM1698- Schatz Bremse 370,25 382,75 382,50 375,25 367,25 369,25 382,00 374,75 363,25 383,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,18 3,19 3,21 3,19 3,19 3,20 3,21 3,20 3,21 3,19


VM1698- Schatz Bremse 374,50 383,00 380,50 374,00 360,50 359,75 380,25 375,50 381,00 368,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,18 3,20 3,17 3,21 3,21 3,18 3,20 3,22 3,19


VM1698- Schatz Bremse 375,00 381,50 382,00 367,50 382,75 381,50 367,00 373,00 365,50 367,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,19 3,17 3,19 3,18 3,19 3,16 3,20 3,20 3,20


VM1698- Schatz Bremse 368,00 368,00 360,25 367,75 359,50 372,50 374,50 373,50 367,75 374,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,17 3,17 3,18 3,19 3,20 3,20 3,21 3,19 3,21


VM1698- Schatz Bremse 374,25 360,50 361,00 367,25 373,75 374,75 367,25 381,00 367,25 366,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,18 3,19 3,21 3,22 3,18 3,15 3,20 3,21 3,19 3,16


VM1698- Schatz Bremse 394,25 388,50 381,00 379,00 368,00 359,50 379,75 382,00 368,50 366,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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---- Hersteller: l'pex Tool Group, Werkzeugmodell: Cleco 18EP06O 20.07.2007 09:24:47 25 
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ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2002


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 5,20 N·m


Harte Verbindung (H) 31,335 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 2,5958 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 4,83 - 5,56 N·m 4,83 - 5,56 N·m
Toleranz unten/oben 6 99 % 6 99 %Toleranz unten/oben 6,99 % 6,99 %
Mittleres Drehmoment 5,22 N·m 5,19 N·m
Standardabweichung 0,02 N·m 0,02 N·m
Streubreite (99,73%) 0,13 N·m 0,09 N·m
Cm 5,56 7,87
Cmk 5,14 7,79


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 5,56
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 5,14


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,71 ≤ 10,12 ≤ 11,53  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 9,32 ≤ 10,83 ≤ 12,33  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0674R 0,04T 0,73


x+3s 5,2527xmax 5,24OSG 5,56


x-3s 5,1853xmin 5,20USG 4,83


x 5,2190Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002h Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,37 USG 4,83


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 20:42:05 bis 15.06.2007 20:56:13


Bem. 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.: 6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002h1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 5,22 5,20 5,22 5,20 5,21 5,20 5,23 5,21 5,22 5,23


Aufnehm 542846-6 35,00 37,00 36,00 30,00 34,00 28,00 36,00 29,00 34,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 5,23 5,22 5,22 5,21 5,22 5,20 5,22 5,22 5,22 5,23


Aufnehm 542846-6 33,00 33,00 31,00 35,00 36,00 30,00 31,00 35,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 5,22 5,23 5,22 5,23 5,23 5,22 5,22 5,21 5,21 5,21


Aufnehm 542846-6 35,00 34,00 30,00 34,00 30,00 32,00 34,00 30,00 34,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 5,22 5,20 5,23 5,21 5,21 5,22 5,22 5,21 5,22 5,21


Aufnehm 542846-6 33,00 33,00 35,00 33,00 31,00 32,00 32,00 31,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 5,22 5,24 5,22 5,22 5,20 5,23 5,24 5,20 5,21 5,22


Aufnehm 542846-6 30,00 36,00 38,00 36,00 33,00 33,00 32,00 33,00 34,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,21 5,20 5,22 5,21 5,21 5,23 5,24


Aufnehm 542846-6 31,00 29,00 34,00 32,00 35,00 35,00 29,00 31,00 32,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 5,23 5,23 5,22 5,22 5,22 5,20 5,22 5,22 5,24 5,22


Aufnehm 542846-6 32,00 31,00 36,00 33,00 35,00 33,00 30,00 33,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 5,24 5,22 5,21 5,23 5,24 5,22 5,23 5,22 5,24 5,21


Aufnehm 542846-6 33,00 32,00 36,00 33,00 33,00 37,00 29,00 32,00 34,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.: 6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,24 5,21 5,22 5,24 5,21 5,21 5,22


Aufnehm 542846-6 30,00 35,00 29,00 36,00 32,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,20 5,23 5,24 5,20 5,21 5,23 5,20 5,22


Aufnehm 542846-6 35,00 31,00 34,00 34,00 31,00 36,00 32,00 33,00 31,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.: 6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002h1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,42 ≤ 5,14 ≤ 5,86  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,78 ≤ 5,56 ≤ 6,33  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1314R 0,10T 0,73


x+3s 5,2882xmax 5,27OSG 5,56


x-3s 5,1568xmin 5,17USG 4,83


x 5,2225Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,37 USG 4,83


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 20:40:39 bis 15.06.2007 20:54:47


Bem. 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002hM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,23 5,25 5,20 5,22 5,24 5,20 5,24 5,21 5,24 5,21


VM1698- Schatz Bremse 34,25 36,00 34,50 28,25 32,75 26,75 33,75 28,25 33,75 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,26 5,25 5,21 5,24 5,25 5,24 5,22 5,22 5,20 5,22


VM1698- Schatz Bremse 30,75 31,00 29,50 33,25 34,75 29,00 29,75 33,25 30,00 31,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,25 5,24 5,21 5,24 5,21 5,18 5,24 5,21 5,23 5,22


VM1698- Schatz Bremse 34,25 32,50 28,75 32,25 29,00 30,00 32,75 28,25 32,25 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,22 5,24 5,25 5,21 5,20 5,22 5,26 5,23 5,23 5,18


VM1698- Schatz Bremse 31,25 31,50 34,00 31,25 29,50 31,00 30,00 29,75 30,00 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,24 5,25 5,23 5,24 5,17 5,25 5,26 5,24 5,24 5,22


VM1698- Schatz Bremse 28,75 34,75 36,75 35,00 31,25 30,25 30,75 31,75 32,25 29,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,22 5,24 5,24 5,19 5,20 5,21 5,24 5,21 5,27 5,23


VM1698- Schatz Bremse 29,75 28,00 32,00 31,00 33,50 34,00 27,75 29,25 30,50 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,23 5,19 5,23 5,19 5,25 5,25 5,23 5,20 5,21 5,21


VM1698- Schatz Bremse 30,50 29,75 34,25 31,00 33,00 31,75 28,25 31,25 29,50 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,24 5,24 5,20 5,21 5,21 5,20 5,21 5,21 5,22 5,20


VM1698- Schatz Bremse 31,50 31,00 34,25 31,25 31,75 35,75 27,75 30,25 32,25 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,20 5,21 5,19 5,21 5,20 5,24 5,20 5,24 5,21


VM1698- Schatz Bremse 29,00 33,00 27,50 33,75 30,25 31,25 29,50 31,00 30,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,25 5,20 5,19 5,24 5,25 5,17 5,20 5,25 5,24 5,21


VM1698- Schatz Bremse 33,25 29,50 32,25 31,50 29,00 34,00 30,75 31,50 30,00 31,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,44 ≤ 8,64 ≤ 9,85  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,89 ≤ 9,16 ≤ 10,43  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0797R 0,06T 0,73


x+3s 5,2554xmax 5,26OSG 5,56


x-3s 5,1758xmin 5,20USG 4,83


x 5,2156Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002g Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,37 USG 4,83


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 20:05:11 bis 15.06.2007 20:39:51


Bem. 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002g1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,20 5,20 5,22 5,20 5,21 5,20 5,22


Aufnehm 542846-6 409,00 390,00 390,00 389,00 393,00 403,00 394,00 383,00 397,00 402,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 5,26 5,23 5,21 5,20 5,20 5,24 5,21 5,22 5,22 5,20


Aufnehm 542846-6 397,00 401,00 382,00 395,00 409,00 388,00 402,00 391,00 389,00 403,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,23 5,23 5,21 5,20 5,21 5,22 5,20 5,24


Aufnehm 542846-6 389,00 388,00 389,00 396,00 409,00 402,00 408,00 383,00 397,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 5,22 5,20 5,21 5,20 5,23 5,22 5,22 5,23 5,22 5,22


Aufnehm 542846-6 402,00 402,00 403,00 402,00 402,00 413,00 388,00 390,00 388,00 390,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,21 5,21 5,23 5,20 5,20 5,22 5,22


Aufnehm 542846-6 388,00 402,00 384,00 401,00 396,00 402,00 403,00 390,00 389,00 394,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 5,21 5,24 5,22 5,23 5,22 5,21 5,20 5,20 5,20 5,21


Aufnehm 542846-6 394,00 395,00 383,00 408,00 383,00 401,00 389,00 394,00 395,00 416,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 5,20 5,20 5,20 5,20 5,23 5,21 5,23 5,24 5,22 5,21


Aufnehm 542846-6 388,00 380,00 389,00 388,00 374,00 394,00 381,00 408,00 383,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 5,22 5,22 5,20 5,21 5,20 5,20 5,22 5,22 5,22 5,23


Aufnehm 542846-6 422,00 384,00 384,00 381,00 388,00 381,00 381,00 384,00 389,00 389,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 5,21 5,22 5,25 5,20 5,20 5,21 5,21 5,22 5,22 5,20


Aufnehm 542846-6 396,00 380,00 383,00 382,00 376,00 388,00 380,00 377,00 375,00 402,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 5,23 5,22 5,24 5,21 5,25 5,23 5,21 5,21 5,21 5,21


Aufnehm 542846-6 381,00 389,00 388,00 409,00 388,00 388,00 388,00 396,00 381,00 388,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,70 ≤ 7,79 ≤ 8,88  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,77 ≤ 7,87 ≤ 8,96  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0928R 0,07T 0,73


x+3s 5,2379xmax 5,23OSG 5,56


x-3s 5,1451xmin 5,16USG 4,83


x 5,1915Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,37 USG 4,83


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 20:03:45 bis 15.06.2007 20:38:24


Bem. 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002gM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,22 5,19 5,18 5,20 5,20 5,18 5,18 5,18 5,18 5,20


VM1698- Schatz Bremse 408,25 389,25 388,50 394,75 388,75 381,75 389,00 383,25 395,75 401,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,20 5,22 5,19 5,20 5,17 5,17 5,19 5,18 5,19 5,20


VM1698- Schatz Bremse 396,25 400,50 381,50 393,75 407,00 383,00 395,00 389,75 388,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,20 5,20 5,19 5,21 5,19 5,21 5,20 5,16 5,19


VM1698- Schatz Bremse 388,25 383,25 386,75 394,25 407,75 395,00 407,25 381,75 394,75 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,17 5,19 5,18 5,19 5,21 5,18 5,21 5,16 5,18


VM1698- Schatz Bremse 401,25 401,50 401,25 395,25 395,50 408,50 382,00 388,50 382,25 389,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,16 5,17 5,20 5,22 5,21 5,20 5,19 5,16 5,20 5,20


VM1698- Schatz Bremse 382,50 396,25 383,25 397,75 395,50 401,25 401,25 389,00 388,00 388,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,20 5,20 5,20 5,19 5,20 5,19 5,19 5,16 5,17


VM1698- Schatz Bremse 387,75 390,75 382,75 406,75 381,50 400,25 387,25 388,00 388,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,20 5,16 5,19 5,20 5,20 5,18 5,20 5,17 5,20


VM1698- Schatz Bremse 386,50 386,50 389,50 386,75 373,50 387,50 377,25 400,00 382,00 395,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,23 5,18 5,17 5,18 5,17 5,18 5,21 5,19 5,21 5,20


VM1698- Schatz Bremse 406,75 382,75 382,50 379,25 383,00 379,25 380,25 382,00 388,50 387,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,20 5,21 5,19 5,17 5,20 5,18 5,18 5,22 5,21


VM1698- Schatz Bremse 394,75 379,00 382,00 382,00 373,75 386,75 374,50 376,25 374,25 400,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,19 5,21 5,18 5,20 5,19 5,18 5,20 5,18 5,21


VM1698- Schatz Bremse 373,00 387,75 386,75 405,25 382,75 382,75 386,25 393,50 369,00 387,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,83


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2002


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 6,00 N·m


Harte Verbindung (H) 36,187 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 3,004 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 5,58 - 6,42 N·m 5,58 - 6,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 6,03 N·m 6,01 N·m
Standardabweichung 0,0232 N·m 0,03 N·m
Streubreite (99,73%) 0,1394 N·m 0,16 N·m
Cm 6,03 5,29
Cmk 5,58 5,19


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 5,29
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 5,19


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,97 ≤ 10,42 ≤ 11,88  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 9,46 ≤ 10,99 ≤ 12,51  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0765R 0,05T 0,84


x+3s 6,0597xmax 6,05OSG 6,42


x-3s 5,9833xmin 6,00USG 5,58


x 6,0215Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002b Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 19:41:50 bis 15.06.2007 20:00:32


Bem. 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002b1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 6,03 6,03 6,03 6,03 6,00 6,02 6,02 6,01 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 29,00 29,00 29,00 29,00 26,00 30,00 29,00 25,00 25,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 6,01 6,03 6,04 6,03 6,02 6,05 6,00 6,04 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 25,00 29,00 29,00 25,00 29,00 27,00 26,00 26,00 28,00 24,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 6,02 6,03 6,03 6,01 6,01 6,02 6,03 6,02 6,01 6,03


Aufnehm 542846-6 28,00 29,00 27,00 26,00 28,00 27,00 26,00 28,00 28,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 6,00 6,02 6,03 6,02 6,01 6,04 6,04 6,02 6,02 6,01


Aufnehm 542846-6 26,00 27,00 28,00 27,00 30,00 29,00 28,00 24,00 25,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 6,00 6,02 6,01 6,02 6,01 6,01 6,03 6,03 6,01 6,03


Aufnehm 542846-6 28,00 28,00 27,00 27,00 25,00 29,00 29,00 28,00 26,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 6,01 6,02 6,03 6,01 6,02 6,04 6,01 6,02 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 26,00 25,00 29,00 29,00 26,00 27,00 27,00 29,00 25,00 25,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 6,01 6,05 6,02 6,01 6,03 6,01 6,03 6,01 6,02 6,05


Aufnehm 542846-6 28,00 26,00 31,00 32,00 31,00 25,00 26,00 27,00 28,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 6,01 6,01 6,02 6,04 6,03 6,03 6,01 6,02 6,02 6,02


Aufnehm 542846-6 27,00 28,00 26,00 29,00 25,00 31,00 28,00 26,00 30,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 6,03 6,03 6,05 6,00 6,04 6,02 6,01 6,02 6,04 6,04


Aufnehm 542846-6 25,00 30,00 29,00 27,00 28,00 30,00 30,00 28,00 28,00 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 6,01 6,05 6,00 6,04 6,02 6,01 6,03 6,01 6,02 6,00


Aufnehm 542846-6 26,00 28,00 31,00 29,00 31,00 30,00 29,00 25,00 28,00 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002b1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,80 ≤ 5,58 ≤ 6,36  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,19 ≤ 6,02 ≤ 6,86  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1394R 0,12T 0,84


x+3s 6,1009xmax 6,08OSG 6,42


x-3s 5,9615xmin 5,96USG 5,58


x 6,0312Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 19:40:24 bis 15.06.2007 19:59:06


Bem. 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002bM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 6,03 6,04 6,04 6,05 5,99 5,99 6,04 6,02 6,03 6,07


VM1698- Schatz Bremse 27,25 27,50 27,00 27,25 24,75 25,00 27,50 23,75 23,75 26,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 6,04 6,08 6,04 6,06 6,06 6,02 6,01 6,05 6,05 6,04


VM1698- Schatz Bremse 24,00 27,00 27,00 24,00 27,25 25,25 24,50 24,50 26,50 23,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 6,05 6,03 6,05 6,00 6,03 6,05 6,07 5,99 6,07 6,03


VM1698- Schatz Bremse 26,50 27,50 25,75 24,00 25,75 26,50 26,00 24,00 26,50 23,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 6,00 6,03 6,00 6,05 6,01 6,04 6,02 6,05 6,06 6,05


VM1698- Schatz Bremse 22,75 26,75 28,25 27,50 23,00 26,75 22,75 24,00 26,25 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 6,05 6,06 6,03 6,06 6,07 6,00 6,04 5,99 6,00 6,03


VM1698- Schatz Bremse 25,75 23,50 27,25 27,50 26,25 24,25 25,25 25,00 23,50 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 6,03 5,99 6,02 6,03 6,07 6,04 6,01 6,06 6,04 6,02


VM1698- Schatz Bremse 27,00 23,50 24,75 25,25 24,75 27,00 23,25 23,75 26,50 24,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,03 6,06 6,05 6,05 6,01 6,01 6,00 6,05 6,05


VM1698- Schatz Bremse 24,50 22,75 29,00 30,25 29,25 24,00 24,25 25,25 26,50 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 6,03 6,04 6,00 6,00 6,02 6,03 6,01 6,04 6,04 6,02


VM1698- Schatz Bremse 25,75 26,75 24,75 26,75 23,25 29,25 26,75 24,25 29,00 28,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,05 6,04 6,06 6,02 6,05 6,01 6,02 6,02 6,06


VM1698- Schatz Bremse 23,75 28,00 27,50 25,25 26,50 28,75 28,50 26,75 26,75 25,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 6,03 6,01 6,02 6,01 6,04 6,01 6,01 6,00 6,05 5,96


VM1698- Schatz Bremse 24,75 26,25 29,50 27,50 29,50 28,75 28,00 23,75 26,25 25,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002bM.DFD
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 9,63 ≤ 11,19 ≤ 12,75  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 9,97 ≤ 11,59 ≤ 13,20  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0725R 0,05T 0,84


x+3s 6,0505xmax 6,05OSG 6,42


x-3s 5,9781xmin 6,00USG 5,58


x 6,0143Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002a Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 18:03:01 bis 15.06.2007 19:06:53


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002a1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 6,01 6,02 6,00 6,01 6,01 6,05 6,00 6,00 6,01 6,00


Aufnehm 542846-6 430,00 409,00 436,00 437,00 427,00 404,00 404,00 427,00 409,00 403,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 6,01 6,00 6,01 6,00 6,03 6,01 6,01 6,02 6,00 6,02


Aufnehm 542846-6 424,00 409,00 423,00 410,00 402,00 424,00 418,00 409,00 407,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 6,00 6,02 6,00 6,02 6,02 6,04 6,01 6,00 6,03 6,04


Aufnehm 542846-6 417,00 425,00 409,00 430,00 432,00 409,00 432,00 409,00 423,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 6,01 6,00 6,01 6,02 6,01 6,01 6,02 6,03 6,00 6,01


Aufnehm 542846-6 402,00 414,00 429,00 407,00 394,00 407,00 404,00 409,00 403,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 6,02 6,01 6,00 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,00


Aufnehm 542846-6 410,00 404,00 409,00 421,00 401,00 402,00 426,00 401,00 417,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 6,00 6,03 6,01 6,01 6,01 6,02 6,02 6,01 6,04 6,04


Aufnehm 542846-6 418,00 401,00 403,00 413,00 431,00 394,00 403,00 416,00 396,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 6,04 6,00 6,01 6,02 6,03 6,02 6,01 6,02 6,01 6,02


Aufnehm 542846-6 410,00 422,00 408,00 418,00 425,00 395,00 404,00 396,00 404,00 417,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 6,01 6,00 6,01 6,02 6,04 6,01 6,01 6,00 6,01 6,01


Aufnehm 542846-6 397,00 395,00 394,00 388,00 404,00 409,00 393,00 409,00 402,00 407,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002a1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 6,02 6,05 6,03 6,01 6,02 6,01 6,04 6,01 6,01 6,01


Aufnehm 542846-6 396,00 418,00 402,00 390,00 404,00 410,00 421,00 424,00 417,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 6,02 6,01 6,01 6,01 6,00 6,01 6,03 6,02 6,01 6,00


Aufnehm 542846-6 416,00 417,00 396,00 382,00 403,00 396,00 401,00 423,00 390,00 399,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,46 ≤ 5,19 ≤ 5,91  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,55 ≤ 5,29 ≤ 6,02  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1589R 0,14T 0,84


x+3s 6,0874xmax 6,09OSG 6,42


x-3s 5,9286xmin 5,95USG 5,58


x 6,0080Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 18:01:35 bis 15.06.2007 19:05:27


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002aM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 6,09 6,07 6,05 6,04 6,08 6,05 6,01 6,02 6,04 6,04


VM1698- Schatz Bremse 430,75 408,75 436,00 436,00 429,50 409,00 403,25 431,50 407,50 401,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,04 6,03 6,01 5,99 6,02 6,04 6,04 6,02 6,03


VM1698- Schatz Bremse 422,75 409,50 421,50 415,75 401,50 423,25 417,25 408,00 401,50 400,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 6,00 6,02 6,02 6,04 6,01 6,03 6,00 5,99 5,98 6,07


VM1698- Schatz Bremse 416,50 429,50 408,50 429,50 430,25 408,25 431,50 408,25 417,25 407,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 6,00 5,98 6,05 6,03 6,02 6,05 6,00 6,02 6,01 6,01


VM1698- Schatz Bremse 401,75 412,50 422,50 402,00 393,50 406,75 403,50 408,00 402,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 6,01 5,99 6,02 5,99 5,99 6,01 6,01 6,01 5,99 5,99


VM1698- Schatz Bremse 409,25 402,25 406,50 420,50 400,25 400,50 425,25 400,75 415,50 388,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,99 5,98 5,98 5,98 6,00 5,96 5,99 5,99 5,98 6,01


VM1698- Schatz Bremse 416,25 399,75 402,25 405,75 423,75 401,00 388,00 401,75 414,75 395,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 6,05 6,01 5,97 5,99 6,02 6,00 6,00 5,99 5,95 6,01


VM1698- Schatz Bremse 407,00 409,00 405,50 416,75 403,00 416,75 423,75 394,50 405,00 402,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 6,01 6,01 6,02 5,98 5,97 5,98 6,00 5,97 5,99 5,99


VM1698- Schatz Bremse 395,00 403,00 416,50 395,75 393,75 387,50 387,75 398,75 402,00 401,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,99 5,98 6,04 6,03 6,01 5,99 6,00 5,99 5,97 6,01


VM1698- Schatz Bremse 391,75 402,50 395,50 400,50 394,75 416,50 407,75 388,75 398,50 402,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,99 6,01 5,99 5,99 5,98 5,99 6,03 6,00 6,00 5,97


VM1698- Schatz Bremse 409,75 419,25 406,00 423,50 402,25 396,00 400,00 416,50 388,25 397,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2002a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 3,6 N·m Toleranz 5,47%  2,74%


Drehwinkel 40° Toleranz 2,9°  1,5°


SF2002


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 3,61 40 3,65 39,75 0,04 0,25


2 3,71 40 3,76 39,00 0,05 1


3 3,60 40 3,64 38,75 0,04 1,25


4 3,72 40 3,74 38,75 0,02 1,25


5 3,59 40 3,67 39,00 0,08 1


6 3,61 40 3,63 38,50 0,02 1,5


7 3,55 40 3,58 38,75 0,03 1,25


8 3,68 40 3,73 39,00 0,05 1


9 3,64 40 3,64 39,25 0 0,75


10 3,49 40 3,56 39,00 0,07 1


11 3,39 40 3,46 39,00 0,07 1


12 3,66 40 3,7 39,25 0,04 0,75


13 3,57 40 3,64 38,75 0,07 1,25


14 3,56 40 3,6 39,00 0,04 1


15 3,51 40 3,56 38,75 0,05 1,25


16 3,66 40 3,68 38,25 0,02 1,75


17 3,61 40 3,66 39,00 0,05 1


18 3,61 40 3,62 38,75 0,01 1,25


19 3,62 40 3,69 39,50 0,07 0,5


20 3,52 40 3,54 39,00 0,02 1


21 3,66 40 3,69 38,75 0,03 1,25


22 3,60 40 3,61 38,75 0,01 1,25


23 3,53 40 3,59 38,75 0,06 1,25


24 3,64 40 3,68 39,00 0,04 1


25 3,76 40 3,79 39,00 0,03 1


26 3,61 40 3,63 39,25 0,02 0,75


27 3,61 40 3,67 39,25 0,06 0,75


28 3 71 40 3 72 38 50 0 01 1 5


Prüfling Referenz Differenz


28 3,71 40 3,72 38,50 0,01 1,5


29 3,64 40 3,67 39,00 0,03 1


30 3,65 40 3,65 39,25 0 0,75


31 3,57 40 3,59 38,75 0,02 1,25


32 3,54 40 3,57 39,00 0,03 1


33 3,64 40 3,66 38,75 0,02 1,25


34 3,73 40 3,74 38,50 0,01 1,5


35 3,65 40 3,67 39,25 0,02 0,75


36 3,56 40 3,59 39,00 0,03 1


37 3,60 40 3,6 39,25 0 0,75


38 3,60 40 3,63 39,00 0,03 1


39 3,56 40 3,59 38,75 0,03 1,25


40 3,51 40 3,55 39,50 0,04 0,5


41 3,55 40 3,59 38,75 0,04 1,25


42 3,50 40 3,52 38,50 0,02 1,5


43 3,31 40 3,35 38,75 0,04 1,25


44 3,46 40 3,48 39,00 0,02 1


45 3,62 40 3,61 38,75 0,01 1,25


46 3,51 40 3,51 39,00 0 1


47 3,74 40 3,76 38,50 0,02 1,5


48 3,54 40 3,6 39,25 0,06 0,75


49 3,70 40 3,75 38,50 0,05 1,5


50 3,69 40 3,71 39,25 0,02 0,75


51 3,48 40 3,51 39,00 0,03 1


52 3,65 40 3,67 38,50 0,02 1,5


53 3,59 40 3,67 38,75 0,08 1,25







54 3,69 40 3,74 39,00 0,05 1


55 3,56 40 3,61 38,75 0,05 1,25


56 3,44 40 3,48 39,00 0,04 1


57 3,64 40 3,66 39,00 0,02 1


58 3,42 40 3,43 38,75 0,01 1,25


59 3,57 40 3,57 39,25 0 0,75


60 3,62 40 3,65 39,25 0,03 0,75


61 3,51 40 3,59 39,25 0,08 0,75


62 3,57 40 3,61 38,75 0,04 1,25


63 3,52 40 3,54 39,25 0,02 0,75


64 3,43 40 3,45 39,25 0,02 0,75


65 3,60 40 3,61 38,50 0,01 1,5


66 3,41 40 3,44 39,00 0,03 1


67 3,56 40 3,57 39,00 0,01 1


68 3,43 40 3,46 39,00 0,03 1


69 3,67 40 3,67 38,50 0 1,5


70 3,57 40 3,63 39,50 0,06 0,5


71 3,45 40 3,51 39,00 0,06 1


72 3,70 40 3,72 39,00 0,02 1


73 3,47 40 3,52 39,00 0,05 1


74 3,65 40 3,68 39,00 0,03 1


75 3,48 40 3,54 39,25 0,06 0,75


76 3,62 40 3,65 38,75 0,03 1,25


77 3,60 40 3,64 39,25 0,04 0,75


78 3,35 40 3,4 39,25 0,05 0,75


79 3,64 40 3,69 39,75 0,05 0,25


80 3,55 40 3,59 38,75 0,04 1,25


81 3,58 40 3,64 39,00 0,06 1


82 3,62 40 3,61 38,75 0,01 1,25


83 3,60 40 3,66 38,75 0,06 1,25


84 3,58 40 3,6 39,25 0,02 0,7584 3,58 40 3,6 39,25 0,02 0,75


85 3,56 40 3,59 38,75 0,03 1,25


86 3,55 40 3,59 39,00 0,04 1


87 3,45 40 3,49 39,50 0,04 0,5


88 3,42 40 3,44 38,75 0,02 1,25


89 3,64 40 3,68 38,25 0,04 1,75


90 3,56 40 3,6 39,00 0,04 1


91 3,47 40 3,5 38,75 0,03 1,25


92 3,51 40 3,57 38,75 0,06 1,25


93 3,47 40 3,49 39,00 0,02 1


94 3,42 40 3,47 38,50 0,05 1,5


95 3,47 40 3,51 39,25 0,04 0,75


96 3,61 40 3,65 38,75 0,04 1,25


97 3,57 40 3,61 39,00 0,04 1


98 3,62 40 3,66 39,25 0,04 0,75


99 3,59 40 3,64 39,00 0,05 1


100 3,35 40 3,36 38,75 0,01 1,25


Standardabweichung: 0,019659732 0,293651257
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BMW Cm (V1.0)


--- R = 0 ---


nges 100


neff 100


n  <USG 0


n  >OSG 0


n<T> 100


R 0,00T 10,00


xmax 40,00OSG 45,00


xmin 40,00USG 35,00


x 40,0000Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002K Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 09:32:58 bis 09.07.2007 09:41:51


Bem. 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 3,61 3,71 3,60 3,72 3,59 3,61 3,55 3,68 3,64 3,49


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 3,39 3,66 3,57 3,56 3,51 3,66 3,61 3,61 3,62 3,52


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 3,66 3,60 3,53 3,64 3,76 3,61 3,61 3,71 3,64 3,65


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 3,57 3,54 3,64 3,73 3,65 3,56 3,60 3,60 3,56 3,51


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 3,55 3,50 3,31 3,46 3,62 3,51 3,74 3,54 3,70 3,69


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 3,48 3,65 3,59 3,69 3,56 3,44 3,64 3,42 3,57 3,62


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 3,51 3,57 3,52 3,43 3,60 3,41 3,56 3,43 3,67 3,57


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 3,45 3,70 3,47 3,65 3,48 3,62 3,60 3,35 3,64 3,55


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 3,58 3,62 3,60 3,58 3,56 3,55 3,45 3,42 3,64 3,56


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 3,47 3,51 3,47 3,42 3,47 3,61 3,57 3,62 3,59 3,35


Aufnehm 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002k1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,85 ≤ 4,48 ≤ 5,11  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,89 ≤ 5,68 ≤ 6,46  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,7619R 1,50T 10,00


x+3s 39,8285xmax 39,75OSG 45,00


x-3s 38,0665xmin 38,25USG 35,00


x 38,9475Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002K Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 09:31:00 bis 09.07.2007 09:39:53


Bem. 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002kM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,65 3,76 3,64 3,74 3,67 3,63 3,58 3,73 3,64 3,56


VM1698- Schatz Bremse 39,75 39,00 38,75 38,75 39,00 38,50 38,75 39,00 39,25 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,46 3,70 3,64 3,60 3,56 3,68 3,66 3,62 3,69 3,54


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,25 38,75 39,00 38,75 38,25 39,00 38,75 39,50 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,69 3,61 3,59 3,68 3,79 3,63 3,67 3,72 3,67 3,65


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 38,75 39,00 39,00 39,25 39,25 38,50 39,00 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,59 3,57 3,66 3,74 3,67 3,59 3,60 3,63 3,59 3,55


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 38,75 38,50 39,25 39,00 39,25 39,00 38,75 39,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,59 3,52 3,35 3,48 3,61 3,51 3,76 3,60 3,75 3,71


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,50 38,75 39,00 38,75 39,00 38,50 39,25 38,50 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,51 3,67 3,67 3,74 3,61 3,48 3,66 3,43 3,57 3,65


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,50 38,75 39,00 38,75 39,00 39,00 38,75 39,25 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,59 3,61 3,54 3,45 3,61 3,44 3,57 3,46 3,67 3,63


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,75 39,25 39,25 38,50 39,00 39,00 39,00 38,50 39,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,51 3,72 3,52 3,68 3,54 3,65 3,64 3,40 3,69 3,59


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,00 39,00 39,25 38,75 39,25 39,25 39,75 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,64 3,61 3,66 3,60 3,59 3,59 3,49 3,44 3,68 3,60


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,75 38,75 39,25 38,75 39,00 39,50 38,75 38,25 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,50 3,57 3,49 3,47 3,51 3,65 3,61 3,66 3,64 3,36


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 39,00 38,50 39,25 38,75 39,00 39,25 39,00 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


2 2/
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 4,8 N·m Toleranz 6,45%  3,22%


Drehwinkel 180° Toleranz 9,6°  4,8°


SF2002


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 4,37 180 4,43 178,50 0,06 1,5


2 4,60 180 4,65 180,00 0,05 0


3 4,64 180 4,74 179,00 0,1 1


4 4,69 180 4,68 178,75 0,01 1,25


5 4,74 180 4,80 179,25 0,06 0,75


6 4,62 180 4,64 179,50 0,02 0,5


7 4,78 180 4,75 181,25 0,03 1,25


8 4,66 180 4,75 178,25 0,09 1,75


9 4,54 180 4,57 179,50 0,03 0,5


10 4,53 180 4,59 180,00 0,06 0


11 4,34 180 4,44 179,75 0,1 0,25


12 4,56 180 4,55 179,25 0,01 0,75


13 4,69 180 4,75 179,00 0,06 1


14 4,62 180 4,68 179,00 0,06 1


15 4,54 180 4,68 177,75 0,14 2,25


16 4,58 180 4,69 178,00 0,11 2


17 4,42 181 4,49 174,75 0,07 6,25


18 4,74 180 4,70 180,00 0,04 0


19 4,50 180 4,54 179,25 0,04 0,75


20 4,57 180 4,67 178,50 0,1 1,5


21 4,51 180 4,53 177,75 0,02 2,25


22 4,66 180 4,70 179,50 0,04 0,5


23 4,68 181 4,71 181,00 0,03 0


24 4,47 180 4,57 179,00 0,1 1


25 4,76 180 4,70 179,75 0,06 0,25


26 4,70 180 4,70 179,00 0 1


27 4,62 180 4,63 180,00 0,01 0


28 4 39 180 4 42 177 25 0 03 2 75


Prüfling Referenz Differenz


28 4,39 180 4,42 177,25 0,03 2,75


29 4,67 180 4,72 180,00 0,05 0


30 4,88 181 4,86 182,00 0,02 1


31 4,56 180 4,58 180,00 0,02 0


32 4,66 180 4,63 181,25 0,03 1,25


33 4,65 180 4,74 178,25 0,09 1,75


34 4,56 180 4,61 179,00 0,05 1


35 4,64 180 4,69 178,75 0,05 1,25


36 4,66 180 4,64 180,75 0,02 0,75


37 4,44 180 4,47 175,00 0,03 5


38 4,69 180 4,74 178,25 0,05 1,75


39 4,65 180 4,67 180,00 0,02 0


40 4,52 180 4,59 178,75 0,07 1,25


41 4,41 181 4,47 180,00 0,06 1


42 4,76 181 4,69 179,00 0,07 2


43 4,64 180 4,68 179,00 0,04 1


44 4,63 180 4,58 179,50 0,05 0,5


45 4,77 180 4,82 179,75 0,05 0,25


46 4,45 181 4,47 178,50 0,02 2,5


47 4,64 180 4,65 181,25 0,01 1,25


48 4,61 180 4,65 178,75 0,04 1,25


49 4,60 180 4,61 177,75 0,01 2,25


50 4,63 180 4,72 178,25 0,09 1,75


51 4,64 180 4,71 179,50 0,07 0,5


52 4,59 180 4,64 178,50 0,05 1,5


53 4,59 180 4,59 178,25 0 1,75







54 4,61 180 4,60 180,25 0,01 0,25


55 4,54 180 4,56 180,50 0,02 0,5


56 4,58 180 4,61 179,75 0,03 0,25


57 4,41 180 4,40 179,00 0,01 1


58 4,62 180 4,68 179,75 0,06 0,25


59 4,58 180 4,59 180,00 0,01 0


60 4,68 180 4,66 178,25 0,02 1,75


61 4,43 181 4,49 180,25 0,06 0,75


62 4,48 180 4,60 178,00 0,12 2


63 4,47 180 4,45 180,00 0,02 0


64 4,74 180 4,73 178,50 0,01 1,5


65 4,79 180 4,74 179,75 0,05 0,25


66 4,61 180 4,61 180,75 0 0,75


67 4,56 180 4,63 178,75 0,07 1,25


68 4,46 180 4,46 179,25 0 0,75


69 4,40 180 4,41 179,00 0,01 1


70 4,61 180 4,64 178,75 0,03 1,25


71 4,51 180 4,55 180,00 0,04 0


72 4,61 180 4,70 178,25 0,09 1,75


73 4,59 180 4,66 179,50 0,07 0,5


74 4,55 180 4,51 179,25 0,04 0,75


75 4,53 180 4,55 180,25 0,02 0,25


76 4,51 180 4,56 180,50 0,05 0,5


77 4,60 180 4,69 180,00 0,09 0


78 4,45 180 4,45 179,50 0 0,5


79 4,54 180 4,61 178,25 0,07 1,75


80 4,55 180 4,62 179,50 0,07 0,5


81 4,48 181 4,49 179,50 0,01 1,5


82 4,64 180 4,71 179,75 0,07 0,25


83 4,47 180 4,47 180,00 0 0


84 4,62 180 4,65 179,00 0,03 184 4,62 180 4,65 179,00 0,03 1


85 4,54 180 4,53 177,50 0,01 2,5


86 4,58 180 4,62 179,25 0,04 0,75


87 4,79 180 4,76 181,25 0,03 1,25


88 4,70 180 4,66 178,25 0,04 1,75


89 4,68 180 4,70 181,00 0,02 1


90 4,69 180 4,74 178,25 0,05 1,75


91 4,66 180 4,67 181,00 0,01 1


92 4,57 180 4,57 181,25 0 1,25


93 4,59 180 4,55 180,25 0,04 0,25


94 4,37 180 4,42 179,00 0,05 1


95 4,63 180 4,61 179,75 0,02 0,25


96 4,54 180 4,54 178,50 0 1,5


97 4,66 180 4,72 179,50 0,06 0,5


98 4,55 180 4,54 179,50 0,01 0,5


99 4,55 180 4,60 178,75 0,05 1,25


100 4,48 180 4,48 178,00 0 2


Standardabweichung: 0,030879368 0,95402854







4,00


4,10


4,20


4,30


4,40


4,50


4,60


4,70


4,80


4,90


5,00


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Drehmoment 
Prüfling


Drehmoment 
Referenz


182


184


4,00


4,10


4,20


4,30


4,40


4,50


4,60


4,70


4,80


4,90


5,00


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Drehmoment 
Prüfling


Drehmoment 
Referenz


170


172


174


176


178


180


182


184


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Winkel Prüfling


Winkel Referenz







170


175


180


185


190


5
4
2
8
4
6
-6


 [
G


ra
d
] 


→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 
x-3s


 x+3s 


0


20


40


60


80


100


120


140


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


170 175 180 185 190


542846-6 [Grad]  NV →


0


20


40


60


80


100


120


140


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3sx+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


170 175 180 185 190


542846-6 [Grad]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3sx+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 10,44 ≤ 12,13 ≤ 13,82  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 10,52 ≤ 12,23 ≤ 13,92  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,6360R 1,00T 20,00


x+3s 180,8980xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 179,2620xmin 180,00USG 170,00


x 180,0800Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002L Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 08:23:21 bis 09.07.2007 08:37:20


Bem. 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002l1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm 542846-6 4,37 4,60 4,64 4,69 4,74 4,62 4,78 4,66 4,54 4,53


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm 542846-6 4,34 4,56 4,69 4,62 4,54 4,58 4,42 4,74 4,50 4,57


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm 542846-6 4,51 4,66 4,68 4,47 4,76 4,70 4,62 4,39 4,67 4,88


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm 542846-6 4,56 4,66 4,65 4,56 4,64 4,66 4,44 4,69 4,65 4,52


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm 542846-6 4,41 4,76 4,64 4,63 4,77 4,45 4,64 4,61 4,60 4,63


Aufnehm 542846-6 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm 542846-6 4,64 4,59 4,59 4,61 4,54 4,58 4,41 4,62 4,58 4,68


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm 542846-6 4,43 4,48 4,47 4,74 4,79 4,61 4,56 4,46 4,40 4,61


Aufnehm 542846-6 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm 542846-6 4,51 4,61 4,59 4,55 4,53 4,51 4,60 4,45 4,54 4,55


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm 542846-6 4,48 4,64 4,47 4,62 4,54 4,58 4,79 4,70 4,68 4,69


Aufnehm 542846-6 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm 542846-6 4,66 4,57 4,59 4,37 4,63 4,54 4,66 4,55 4,55 4,48


Aufnehm 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,31 ≤ 2,69 ≤ 3,07  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,49 ≤ 2,90 ≤ 3,30  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 6,9022R 7,25T 20,00


x+3s 182,7236xmax 182,00OSG 190,00


x-3s 175,8214xmin 174,75USG 170,00


x 179,2725Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2002L Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 09.07.2007 08:21:24 bis 09.07.2007 08:35:22


Bem. 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2002lM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 4,43 4,65 4,74 4,68 4,80 4,64 4,75 4,75 4,57 4,59


VM1698- Schatz Bremse 178,50 180,00 179,00 178,75 179,25 179,50 181,25 178,25 179,50 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 4,44 4,55 4,75 4,68 4,68 4,69 4,49 4,70 4,54 4,67


VM1698- Schatz Bremse 179,75 179,25 179,00 179,00 177,75 178,00 174,75 180,00 179,25 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 4,53 4,70 4,71 4,57 4,70 4,70 4,63 4,42 4,72 4,86


VM1698- Schatz Bremse 177,75 179,50 181,00 179,00 179,75 179,00 180,00 177,25 180,00 182,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 4,58 4,63 4,74 4,61 4,69 4,64 4,47 4,74 4,67 4,59


VM1698- Schatz Bremse 180,00 181,25 178,25 179,00 178,75 180,75 175,00 178,25 180,00 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 4,47 4,69 4,68 4,58 4,82 4,47 4,65 4,65 4,61 4,72


VM1698- Schatz Bremse 180,00 179,00 179,00 179,50 179,75 178,50 181,25 178,75 177,75 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 4,71 4,64 4,59 4,60 4,56 4,61 4,40 4,68 4,59 4,66


VM1698- Schatz Bremse 179,50 178,50 178,25 180,25 180,50 179,75 179,00 179,75 180,00 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 4,49 4,60 4,45 4,73 4,74 4,61 4,63 4,46 4,41 4,64


VM1698- Schatz Bremse 180,25 178,00 180,00 178,50 179,75 180,75 178,75 179,25 179,00 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 4,55 4,70 4,66 4,51 4,55 4,56 4,69 4,45 4,61 4,62


VM1698- Schatz Bremse 180,00 178,25 179,50 179,25 180,25 180,50 180,00 179,50 178,25 179,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 4,49 4,71 4,47 4,65 4,53 4,62 4,76 4,66 4,70 4,74


VM1698- Schatz Bremse 179,50 179,75 180,00 179,00 177,50 179,25 181,25 178,25 181,00 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 4,67 4,57 4,55 4,42 4,61 4,54 4,72 4,54 4,60 4,48


VM1698- Schatz Bremse 181,00 181,25 180,25 179,00 179,75 178,50 179,50 179,50 178,75 178,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 09.07.2007


Serienr. SF2002L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Homologation


Pistolenschrauber
Typ: Cleco-18EP06Q


Seriennummer: SF2003


Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany
Tel.: +49 7363 81-0
Fax: +49 7363 81-222
E-Mail: info@apexpowertools.eu
www.apexpowertools.eu







ANLAGE 2
Seite 2 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2003


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 3,20 N·m


Harte Verbindung (H) 19,013 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 1,5684 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 2,97 - 3,42 N·m 2,98 - 3,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 3,17 N·m 3,14 N·m
Standardabweichung 0,0214 N·m 0,0208 N·m
Streubreite (99,73%) 0,13 N·m 0,1245 N·m
Cm 3,51 3,53
Cmk 3,10 2,52


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 3,51
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,52


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,88 ≤ 5,67 ≤ 6,46  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,34 ≤ 6,21 ≤ 7,07  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0709R 0,05T 0,44


x+3s 3,2545xmax 3,25OSG 3,42


x-3s 3,1837xmin 3,20USG 2,98


x 3,2191Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003d Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 17:41:20 bis 18.06.2007 17:55:19


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003d1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 3,20 3,23 3,22 3,23 3,22 3,22 3,22 3,23 3,22 3,24


1445796 542846-6 32,00 34,00 31,00 32,00 32,00 34,00 29,00 29,00 34,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 3,21 3,21 3,22 3,22 3,20 3,22 3,23 3,22 3,22 3,24


1445796 542846-6 31,00 33,00 30,00 32,00 32,00 31,00 29,00 31,00 29,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 3,22 3,21 3,22 3,22 3,20 3,22 3,23 3,21 3,25 3,21


1445796 542846-6 34,00 34,00 29,00 36,00 30,00 28,00 33,00 31,00 33,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 3,21 3,20 3,22 3,21 3,25 3,22 3,25 3,21 3,23 3,21


1445796 542846-6 32,00 30,00 30,00 32,00 36,00 31,00 31,00 30,00 28,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 3,22 3,22 3,23 3,22 3,20 3,22 3,21 3,22 3,22 3,21


1445796 542846-6 30,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 31,00 28,00 27,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 3,22 3,21 3,23 3,24 3,23 3,22 3,21 3,23 3,21 3,23


1445796 542846-6 29,00 28,00 28,00 30,00 29,00 29,00 25,00 24,00 22,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,21 3,22 3,22 3,21 3,20 3,22 3,21


1445796 542846-6 30,00 28,00 30,00 29,00 28,00 29,00 24,00 23,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 3,23 3,21 3,23 3,20 3,21 3,21 3,22 3,24 3,21 3,25


1445796 542846-6 25,00 33,00 27,00 32,00 33,00 31,00 28,00 32,00 29,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 3,23 3,20 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,21 3,23 3,22


1445796 542846-6 30,00 26,00 30,00 29,00 30,00 28,00 30,00 29,00 32,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 3,22 3,22 3,23 3,20 3,22 3,21 3,23 3,21 3,24 3,22


1445796 542846-6 29,00 29,00 28,00 28,00 33,00 31,00 27,00 29,00 29,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,67 ≤ 3,10 ≤ 3,54  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,02 ≤ 3,51 ≤ 4,00  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1282R 0,11T 0,45


x+3s 3,2330xmax 3,23OSG 3,42


x-3s 3,1048xmin 3,12USG 2,97


x 3,1689Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,23 USG 2,97


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 17:40:05 bis 18.06.2007 17:54:05


Bem. 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003dM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,15 3,19 3,23 3,19 3,12 3,17 3,15 3,16 3,18 3,18


VM1698- Schatz Bremse 30,75 31,00 27,75 28,75 58,25 30,00 27,25 26,75 33,00 32,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,18 3,15 3,19 3,13 3,18 3,19 3,17 3,19 3,16


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,75 28,75 27,75 29,75 29,50 27,00 29,25 27,25 59,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,17 3,17 3,17 3,16 3,18 3,17 3,14 3,20 3,20


VM1698- Schatz Bremse 32,50 59,50 25,50 32,25 28,75 27,00 29,75 29,50 31,50 32,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,18 3,18 3,16 3,12 3,20 3,17 3,16 3,18 3,16 3,21


VM1698- Schatz Bremse 29,00 28,00 28,50 30,25 32,25 27,75 29,25 27,25 26,25 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,18 3,19 3,18 3,15 3,17 3,18 3,19 3,17 3,19


VM1698- Schatz Bremse 27,75 30,50 29,00 28,00 26,25 26,25 29,25 26,50 24,25 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,14 3,14 3,16 3,15 3,16 3,18 3,21 3,19 3,17


VM1698- Schatz Bremse 27,25 25,50 25,75 27,00 27,75 26,75 24,00 28,25 23,25 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,19 3,13 3,16 3,15 3,17 3,19 3,17 3,18 3,18


VM1698- Schatz Bremse 28,25 26,50 26,75 26,75 26,25 27,25 24,50 25,50 29,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,20 3,16 3,18 3,16 3,14 3,15 3,15 3,23 3,14 3,19


VM1698- Schatz Bremse 29,00 31,00 25,75 29,75 30,00 29,00 25,75 30,00 27,50 26,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,19 3,14 3,18 3,15 3,14 3,17 3,15 3,14 3,17 3,17


VM1698- Schatz Bremse 28,50 24,50 27,75 26,75 29,00 25,75 27,75 27,75 29,50 27,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,18 3,14 3,16 3,17 3,15 3,16 3,16 3,17 3,13


VM1698- Schatz Bremse 27,25 26,75 25,75 26,00 60,25 28,75 24,75 27,00 26,25 27,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003d


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,97


OSG 3,42


Bemerkung 30% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,27 ≤ 7,29 ≤ 8,31  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,62 ≤ 7,69 ≤ 8,76  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0572R 0,04T 0,44


x+3s 3,2400xmax 3,24OSG 3,42


x-3s 3,1828xmin 3,20USG 2,98


x 3,2114Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003c Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 16:45:31 bis 18.06.2007 17:08:57


Bem. 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 3,22 3,23 3,21 3,20 3,23 3,22 3,20 3,21 3,21 3,21


1445796 542846-6 415,00 430,00 388,00 422,00 403,00 388,00 389,00 390,00 416,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 3,20 3,21 3,22 3,20 3,21 3,21 3,23 3,21 3,20 3,21


1445796 542846-6 397,00 402,00 396,00 408,00 432,00 402,00 423,00 437,00 403,00 418,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 3,21 3,23 3,21 3,24 3,21 3,22 3,21 3,21 3,20 3,21


1445796 542846-6 418,00 445,00 443,00 410,00 389,00 395,00 395,00 404,00 395,00 393,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 3,20 3,21 3,22 3,21 3,21 3,20 3,21 3,21 3,20 3,21


1445796 542846-6 396,00 391,00 410,00 445,00 380,00 396,00 388,00 408,00 224,00 430,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,20 3,20 3,21 3,21 3,22 3,23 3,21


1445796 542846-6 408,00 429,00 445,00 431,00 410,00 416,00 416,00 442,00 403,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 3,21 3,21 3,23 3,20 3,21 3,21 3,21 3,21 3,22 3,20


1445796 542846-6 446,00 415,00 401,00 403,00 403,00 397,00 388,00 447,00 395,00 415,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 3,22 3,20 3,20 3,22 3,21 3,21 3,21 3,22 3,21 3,22


1445796 542846-6 423,00 389,00 409,00 407,00 431,00 401,00 409,00 431,00 390,00 428,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 3,21 3,21 3,21 3,22 3,20 3,22 3,21 3,21 3,21 3,22


1445796 542846-6 397,00 416,00 389,00 410,00 416,00 438,00 407,00 395,00 407,00 388,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 3,20 3,21 3,23 3,20 3,20 3,23 3,24 3,21 3,20 3,20


1445796 542846-6 383,00 395,00 395,00 423,00 389,00 403,00 396,00 408,00 432,00 409,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 3,21 3,20 3,20 3,20 3,23 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21


1445796 542846-6 418,00 394,00 410,00 380,00 432,00 380,00 394,00 390,00 410,00 367,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,16 ≤ 2,52 ≤ 2,87  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,04 ≤ 3,53 ≤ 4,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1245R 0,10T 0,44


x+3s 3,1989xmax 3,19OSG 3,42


x-3s 3,0745xmin 3,09USG 2,98


x 3,1367Tm 3,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 3,20 0,22 OSG 3,42


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,22 USG 2,98


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 16:44:16 bis 18.06.2007 17:07:42


Bem. 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,16 3,15 3,13 3,12 3,13 3,17 3,16 3,14 3,14 3,15


VM1698- Schatz Bremse 398,50 408,50 380,00 401,50 392,75 371,50 382,75 383,25 407,75 378,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 3,12 3,13 3,13 3,15 3,13 3,16 3,16 3,16 3,11 3,13


VM1698- Schatz Bremse 390,00 393,50 389,75 365,25 407,25 391,75 413,25 414,50 380,75 396,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,13 3,16 3,17 3,14 3,13 3,11 3,13 3,12 3,10 3,16


VM1698- Schatz Bremse 393,75 422,50 430,25 396,25 375,50 377,25 387,50 386,50 373,00 381,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,13 3,10 3,14 3,14 3,14 3,15 3,14 3,12 3,14 3,13


VM1698- Schatz Bremse 382,25 383,75 402,25 416,75 361,50 387,25 381,50 391,75 227,25 399,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 3,13 3,18 3,14 3,13 3,12 3,17 3,13 3,16 3,14 3,14


VM1698- Schatz Bremse 394,25 407,25 425,25 409,50 367,00 401,75 400,75 428,50 396,25 388,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,17 3,15 3,13 3,11 3,09 3,13 3,11 3,16 3,13 3,12


VM1698- Schatz Bremse 423,50 370,50 388,00 381,00 394,75 374,75 375,50 386,50 387,00 402,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,15 3,10 3,14 3,17 3,14 3,10 3,11 3,16 3,13 3,19


VM1698- Schatz Bremse 401,25 372,50 393,75 388,25 408,25 386,00 386,75 403,25 380,00 419,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,14 3,12 3,12 3,13 3,14 3,13 3,12 3,12 3,13 3,11


VM1698- Schatz Bremse 388,25 401,00 382,75 400,50 389,00 424,50 394,25 382,50 394,50 373,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,12 3,12 3,15 3,12 3,15 3,12 3,14 3,19 3,16 3,11


VM1698- Schatz Bremse 373,25 378,00 388,50 403,00 367,00 395,25 387,50 404,25 424,50 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,12 3,12 3,15 3,12 3,18 3,15 3,13 3,13 3,12 3,17


VM1698- Schatz Bremse 390,50 375,25 395,50 363,00 420,75 371,50 387,50 386,50 392,75 349,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003c


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,20


USG 2,98


OSG 3,42


Bemerkung 30 % weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm
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ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2003


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 5,20 N·m


Harte Verbindung (H) 30,992 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 2,575 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 4,84 - 5,56 N·m 4,84 - 5,56 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 5,17 N·m 5,15 N·m
Standardabweichung 0,03 N·m 0,03 N·m
Streubreite (99,73%) 0,15 N·m 0,19 N·m
Cm 4,78 3,88
Cmk 4,32 3,34


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 3,88
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,34


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,82 ≤ 9,09 ≤ 10,36  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,34 ≤ 9,68 ≤ 11,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0743R 0,05T 0,72


x+3s 5,2592xmax 5,25OSG 5,56


x-3s 5,1848xmin 5,20USG 4,84


x 5,2220Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003h Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 16:16:44 bis 18.06.2007 16:30:49


Bem. 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003h1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 5,23 5,21 5,21 5,21 5,22 5,23 5,23 5,24 5,23 5,23


1445796 542846-6 29,00 30,00 32,00 30,00 27,00 28,00 28,00 29,00 29,00 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 5,20 5,24 5,20 5,24 5,20 5,24 5,23 5,25 5,22 5,23


1445796 542846-6 26,00 27,00 32,00 31,00 32,00 31,00 28,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 5,22 5,23 5,21 5,21 5,22 5,24 5,22 5,23 5,23 5,21


1445796 542846-6 26,00 26,00 29,00 27,00 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 5,22 5,21 5,21 5,21 5,21 5,24 5,22 5,22 5,24 5,23


1445796 542846-6 27,00 28,00 27,00 28,00 30,00 28,00 28,00 29,00 24,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 5,22 5,25 5,22 5,24 5,21 5,21 5,22 5,21 5,22 5,22


1445796 542846-6 25,00 28,00 28,00 27,00 28,00 28,00 26,00 27,00 30,00 25,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 5,21 5,21 5,23 5,20 5,20 5,21 5,21 5,22 5,22 5,23


1445796 542846-6 27,00 26,00 27,00 29,00 31,00 26,00 29,00 26,00 27,00 26,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 5,22 5,21 5,20 5,23 5,23 5,23 5,22 5,22 5,23 5,22


1445796 542846-6 27,00 26,00 29,00 26,00 26,00 27,00 28,00 26,00 27,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 5,21 5,20 5,21 5,21 5,23 5,24 5,22 5,23 5,23 5,24


1445796 542846-6 26,00 29,00 30,00 24,00 27,00 30,00 27,00 26,00 28,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 5,22 5,23 5,23 5,23 5,23 5,24 5,23 5,24 5,22 5,20


1445796 542846-6 27,00 29,00 28,00 30,00 25,00 32,00 30,00 29,00 26,00 26,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 5,22 5,22 5,21 5,21 5,21 5,22 5,23 5,24 5,24 5,22


1445796 542846-6 26,00 28,00 31,00 28,00 29,00 27,00 27,00 30,00 29,00 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003h1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,71 ≤ 4,32 ≤ 4,92  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,11 ≤ 4,78 ≤ 5,44  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1507R 0,11T 0,72


x+3s 5,2408xmax 5,21OSG 5,56


x-3s 5,0900xmin 5,10USG 4,84


x 5,1654Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 16:15:30 bis 18.06.2007 16:29:35


Bem. 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003hM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,17 5,16 5,18 5,20 5,12 5,18 5,16 5,19 5,19 5,20


VM1698- Schatz Bremse 26,50 28,25 29,00 28,25 25,25 26,75 25,75 26,75 27,50 26,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,12 5,15 5,19 5,14 5,16 5,15 5,16 5,20 5,16 5,20


VM1698- Schatz Bremse 24,25 25,50 28,50 29,50 29,00 28,50 25,50 30,25 30,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,20 5,13 5,19 5,17 5,21 5,16 5,21 5,17 5,16


VM1698- Schatz Bremse 24,50 24,00 26,75 25,00 26,50 25,50 26,25 26,00 25,50 27,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,15 5,15 5,18 5,14 5,16 5,18 5,17 5,17 5,14 5,18


VM1698- Schatz Bremse 24,25 26,00 25,75 26,25 27,75 26,00 26,00 27,00 22,75 27,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,15 5,19 5,18 5,18 5,17 5,18 5,13 5,17 5,16 5,16


VM1698- Schatz Bremse 23,75 26,50 25,75 24,50 26,25 26,00 23,75 25,25 27,75 23,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,16 5,18 5,10 5,18 5,13 5,15 5,17 5,17 5,15


VM1698- Schatz Bremse 25,25 24,75 25,00 27,50 28,50 24,25 26,75 23,50 24,50 24,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,21 5,14 5,14 5,18 5,19 5,15 5,12 5,17 5,20 5,17


VM1698- Schatz Bremse 25,50 24,00 26,75 24,00 24,00 24,25 24,75 24,00 25,50 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,16 5,12 5,15 5,11 5,21 5,18 5,16 5,16 5,16 5,18


VM1698- Schatz Bremse 24,00 27,25 27,75 22,75 24,75 27,50 25,00 23,75 26,00 28,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,19 5,12 5,18 5,18 5,18 5,15 5,12 5,17 5,18 5,18


VM1698- Schatz Bremse 25,25 26,75 26,25 27,50 23,50 29,50 27,75 27,50 24,75 24,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,16 5,18 5,10 5,14 5,13 5,17 5,15 5,20 5,18 5,18


VM1698- Schatz Bremse 23,75 25,75 29,00 25,25 27,00 24,75 25,50 27,75 27,50 25,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003h


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% hart Tol.+-7% Kal.-Md.: 6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003hM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,81 ≤ 9,07 ≤ 10,34  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,13 ≤ 9,44 ≤ 10,75  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0763R 0,07T 0,72


x+3s 5,2521xmax 5,27OSG 5,56


x-3s 5,1759xmin 5,20USG 4,84


x 5,2140Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003g Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 15:30:14 bis 18.06.2007 16:04:47


Bem. 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003g1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 5,23 5,21 5,20 5,22 5,22 5,20 5,22 5,21 5,20 5,22


1445796 542846-6 417,00 416,00 414,00 400,00 397,00 386,00 408,00 408,00 397,00 374,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 5,20 5,20 5,21 5,22 5,23 5,20 5,21 5,20 5,23 5,23


1445796 542846-6 409,00 394,00 403,00 387,00 402,00 366,00 402,00 390,00 403,00 388,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 5,22 5,22 5,23 5,22 5,22 5,22 5,20 5,20 5,20 5,21


1445796 542846-6 391,00 403,00 399,00 402,00 401,00 396,00 388,00 403,00 389,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 5,20 5,21 5,22 5,21 5,20 5,22 5,21 5,23 5,23 5,22


1445796 542846-6 395,00 369,00 373,00 395,00 375,00 393,00 370,00 382,00 388,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 5,20 5,20 5,21 5,21 5,22 5,20 5,21 5,22 5,22 5,21


1445796 542846-6 401,00 386,00 389,00 376,00 381,00 396,00 405,00 380,00 394,00 373,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 5,20 5,21 5,22 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,20 5,22


1445796 542846-6 387,00 360,00 395,00 374,00 376,00 374,00 375,00 393,00 382,00 386,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 5,23 5,23 5,22 5,24 5,22 5,21 5,20 5,22 5,22 5,22


1445796 542846-6 381,00 386,00 382,00 386,00 383,00 375,00 384,00 395,00 367,00 381,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 5,21 5,21 5,20 5,20 5,23 5,21 5,21 5,21 5,20 5,22


1445796 542846-6 376,00 374,00 388,00 375,00 375,00 379,00 367,00 380,00 361,00 381,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 5,20 5,21 5,22 5,23 5,22 5,20 5,20 5,21 5,27 5,20


1445796 542846-6 391,00 369,00 367,00 367,00 374,00 373,00 368,00 373,00 381,00 374,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 5,21 5,23 5,22 5,21 5,21 5,22 5,25 5,24 5,22 5,20


1445796 542846-6 387,00 374,00 388,00 375,00 381,00 361,00 401,00 367,00 367,00 366,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,87 ≤ 3,34 ≤ 3,81  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,34 ≤ 3,88 ≤ 4,41  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1858R 0,13T 0,72


x+3s 5,2428xmax 5,22OSG 5,56


x-3s 5,0570xmin 5,09USG 4,84


x 5,1499Tm 5,20


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 5,20 0,36 OSG 5,56


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Nm -0,36 USG 4,84


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 18.06.2007 15:29:00 bis 18.06.2007 16:03:32


Bem. 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003gM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 5,22 5,18 5,18 5,16 5,20 5,16 5,20 5,18 5,18 5,17


VM1698- Schatz Bremse 409,50 401,50 398,75 387,00 395,75 378,75 407,00 406,50 388,50 371,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 5,18 5,16 5,20 5,20 5,21 5,13 5,19 5,19 5,16 5,19


VM1698- Schatz Bremse 407,75 386,00 402,00 380,25 402,00 359,75 394,25 388,75 400,75 388,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 5,15 5,19 5,21 5,16 5,20 5,17 5,17 5,15 5,17 5,13


VM1698- Schatz Bremse 389,50 402,25 397,75 380,75 393,75 388,25 382,00 395,50 387,75 366,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,13 5,11 5,11 5,16 5,13 5,18 5,13 5,14 5,18 5,18


VM1698- Schatz Bremse 389,75 352,75 360,00 393,75 364,75 386,50 367,50 371,75 380,00 387,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 5,16 5,17 5,16 5,13 5,18 5,16 5,14 5,17 5,15 5,13


VM1698- Schatz Bremse 387,75 380,00 380,50 367,50 374,00 388,00 396,00 372,75 387,25 359,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,14 5,11 5,16 5,14 5,11 5,10 5,11 5,18 5,13 5,15


VM1698- Schatz Bremse 367,00 345,00 387,25 367,00 366,75 366,75 366,00 382,75 379,75 371,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,11 5,19 5,16 5,17 5,14 5,12 5,13 5,15 5,16 5,18


VM1698- Schatz Bremse 364,25 381,50 377,50 379,00 382,00 367,50 382,00 381,50 365,25 373,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,11 5,15 5,15 5,11 5,12 5,14 5,13 5,16 5,12 5,10


VM1698- Schatz Bremse 361,25 368,00 373,00 371,50 371,25 366,00 365,50 373,00 359,25 373,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003gM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,14 5,09 5,12 5,13 5,12 5,13 5,11 5,15 5,11 5,15


VM1698- Schatz Bremse 381,50 348,00 356,50 364,50 360,00 364,50 359,75 365,00 365,75 365,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,09 5,13 5,09 5,14 5,09 5,16 5,18 5,14 5,12 5,13


VM1698- Schatz Bremse 373,75 359,50 375,00 368,25 360,25 352,00 386,75 359,75 365,00 359,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Krämer S. Datum 18.06.2007


Serienr. SF2003g


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 5,20


USG 4,84


OSG 5,56


Bemerkung 80% weich Tol.+-7% Kal.-Md.:6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003gM.DFD







ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 003/07


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 1,25 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group Serien-Nr. SF2003


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 6,00 N·m


Harte Verbindung (H) 36,014 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 2,9771 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 5,58 - 6,42 N·m 5,58 - 6,42 N·m
Toleranz unten/oben 7 % 7 %Toleranz unten/oben 7 % 7 %
Mittleres Drehmoment 6,00 N·m 5,95 N·m
Standardabweichung 0,0226 N·m 0,02 N·m
Streubreite (99,73%) 0,1357 N·m 0,14 N·m
Cm 6,19 5,82
Cmk 6,15 5,19


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 5,82
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 5,19


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,88 ≤ 8,00 ≤ 9,12  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,36 ≤ 8,54 ≤ 9,73  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0983R 0,06T 0,84


x+3s 6,0760xmax 6,06OSG 6,42


x-3s 5,9776xmin 6,00USG 5,58


x 6,0268Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 16.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003b Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 16.06.2007 02:12:48 bis 16.06.2007 02:28:16


Bem. 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003b1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 6,01 6,02 6,01 6,04 6,03 6,00 6,01 6,05 6,02 6,05


1445796 542846-6 39,00 35,00 39,00 35,00 33,00 37,00 33,00 35,00 37,00 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 6,02 6,02 6,00 6,03 6,00 6,03 6,02 6,03 6,03 6,02


1445796 542846-6 37,00 36,00 33,00 30,00 36,00 36,00 32,00 32,00 37,00 37,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 6,03 6,04 6,01 6,05 6,04 6,03 6,04 6,02 6,03 6,03


1445796 542846-6 29,00 34,00 30,00 35,00 34,00 36,00 35,00 37,00 35,00 37,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 6,03 6,03 6,04 6,03 6,01 6,01 6,03 6,01 6,04 6,01


1445796 542846-6 32,00 36,00 35,00 34,00 35,00 36,00 36,00 30,00 31,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 6,04 6,05 6,03 6,04 6,02 6,03 6,04 6,05 6,05 6,02


1445796 542846-6 36,00 30,00 30,00 32,00 29,00 32,00 31,00 33,00 34,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 6,06 6,00 6,03 6,03 6,02 6,00 6,03 6,03 6,01 6,02


1445796 542846-6 29,00 30,00 31,00 34,00 32,00 30,00 30,00 36,00 34,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 6,02 6,03 6,00 6,04 6,00 6,00 6,01 6,06 6,02 6,01


1445796 542846-6 30,00 29,00 29,00 30,00 34,00 34,00 31,00 33,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 6,05 6,03 6,04 6,02 6,03 6,03 6,02 6,04 6,05 6,00


1445796 542846-6 34,00 36,00 34,00 29,00 30,00 31,00 36,00 35,00 36,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 16.06.2007


Serienr. SF2003b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 6,06 6,03 6,00 6,03 6,02 6,02 6,03 6,05 6,06 6,00


1445796 542846-6 32,00 30,00 28,00 33,00 26,00 33,00 28,00 29,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 6,03 6,01 6,02 6,04 6,03 6,00 6,06 6,05 6,01 6,03


1445796 542846-6 30,00 33,00 34,00 28,00 32,00 32,00 29,00 29,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 16.06.2007


Serienr. SF2003b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003b1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,30 ≤ 6,16 ≤ 7,02  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,33 ≤ 6,19 ≤ 7,05  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1357R 0,11T 0,84


x+3s 6,0702xmax 6,06OSG 6,42


x-3s 5,9346xmin 5,95USG 5,58


x 6,0024Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 16.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. VM1698-1 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 16.06.2007 02:11:22 bis 16.06.2007 02:26:50


Bem. 100% hart, Tol. +-7%  Kal.-Md.: 6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003bM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 6,01 6,01 6,04 6,05 6,02 6,03 6,03 6,03 5,99 6,06


VM1698- Schatz Bremse 37,25 33,00 37,25 33,75 31,75 35,75 31,75 33,25 35,50 35,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 6,00 6,03 6,00 6,01 6,01 6,05 6,00 5,99 6,03 6,00


VM1698- Schatz Bremse 35,50 34,75 31,25 28,50 34,00 34,25 31,00 30,25 35,75 35,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 6,02 6,03 6,00 6,03 6,03 6,00 6,04 6,03 5,99 5,99


VM1698- Schatz Bremse 28,25 32,25 28,25 33,75 32,25 34,00 33,75 35,50 33,25 35,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 5,98 6,04 6,00 6,02 6,01 5,97 6,03 5,97 6,01 5,99


VM1698- Schatz Bremse 30,75 34,50 33,50 32,75 32,75 34,00 34,50 28,50 29,00 33,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 6,00 6,01 6,02 6,00 5,98 6,02 6,02 6,02 6,01 5,99


VM1698- Schatz Bremse 33,75 29,00 28,50 30,25 27,75 29,75 29,25 31,00 32,25 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 5,99 6,00 5,97 6,01 5,98 6,00 6,02 6,00 6,03 5,98


VM1698- Schatz Bremse 27,75 27,50 29,00 29,75 32,25 29,50 29,00 28,50 34,00 32,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 5,99 6,00 6,00 5,98 6,00 5,99 5,99 5,98 6,00 5,98


VM1698- Schatz Bremse 29,25 28,25 27,25 27,75 28,25 32,25 32,25 29,75 31,50 28,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 5,97 5,99 6,01 5,99 5,97 6,00 5,97 5,97 6,02 6,02


VM1698- Schatz Bremse 27,75 32,00 33,75 32,25 27,50 28,50 29,75 34,50 33,25 33,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 16.06.2007


Serienr. SF2003b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart, Tol. +-7%  Kal.-Md.: 6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 5,96 6,02 5,99 6,02 5,97 6,01 5,98 5,99 6,01 5,97


VM1698- Schatz Bremse 27,25 30,50 28,00 31,25 24,50 31,00 26,75 27,00 31,75 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 5,99 5,96 5,96 6,02 6,01 5,95 6,00 6,00 6,02 5,97


VM1698- Schatz Bremse 28,25 26,00 31,50 32,00 30,50 29,75 27,75 27,50 30,25 31,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Weng Datum 16.06.2007


Serienr. SF2003b


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% hart, Tol. +-7%  Kal.-Md.: 6.85 Nm


Seite


2 2/
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,89 ≤ 9,17 ≤ 10,45  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,24 ≤ 9,57 ≤ 10,90  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,0877R 0,07T 0,84


x+3s 6,0616xmax 6,07OSG 6,42


x-3s 5,9738xmin 6,00USG 5,58


x 6,0177Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003a Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. 1445796 Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 21:55:30 bis 15.06.2007 22:54:43


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003a1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 6,05 6,01 6,03 6,02 6,01 6,03 6,05 6,02 6,01 6,02


1445796 542846-6 410,00 416,00 410,00 410,00 395,00 397,00 395,00 410,00 396,00 389,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 6,01 6,05 6,01 6,02 6,02 6,04 6,01 6,01 6,07 6,01


1445796 542846-6 422,00 416,00 396,00 389,00 390,00 381,00 388,00 394,00 409,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 6,01 6,00 6,01 6,05 6,02 6,02 6,01 6,01 6,01 6,03


1445796 542846-6 390,00 395,00 390,00 395,00 409,00 395,00 410,00 374,00 382,00 381,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 6,01 6,02 6,01 6,00 6,01 6,04 6,01 6,01 6,00 6,00


1445796 542846-6 387,00 372,00 380,00 391,00 368,00 395,00 368,00 368,00 382,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 6,01 6,00 6,01 6,02 6,04 6,01 6,01 6,01 6,00 6,03


1445796 542846-6 402,00 368,00 375,00 398,00 404,00 375,00 409,00 381,00 382,00 381,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 6,01 6,01 6,02 6,02 6,01 6,01 6,00 6,00 6,02 6,03


1445796 542846-6 389,00 395,00 381,00 395,00 387,00 376,00 374,00 368,00 382,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 6,02 6,00 6,05 6,03 6,00 6,02 6,02 6,01 6,03 6,03


1445796 542846-6 388,00 368,00 382,00 389,00 388,00 404,00 401,00 372,00 381,00 374,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 6,03 6,00 6,02 6,01 6,02 6,05 6,01 6,02 6,03 6,01


1445796 542846-6 395,00 389,00 382,00 375,00 382,00 388,00 402,00 382,00 388,00 374,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2003a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 6,02 6,04 6,01 6,00 6,00 6,02 6,03 6,03 6,00 6,01


1445796 542846-6 366,00 391,00 389,00 367,00 381,00 397,00 374,00 397,00 382,00 375,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 6,01 6,01 6,04 6,00 6,04 6,01 6,01 6,02 6,01 6,00


1445796 542846-6 388,00 361,00 375,00 375,00 381,00 388,00 376,00 381,00 364,00 362,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2003a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


2 2/
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,46 ≤ 5,19 ≤ 5,91  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,01 ≤ 5,82 ≤ 6,63  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1443R 0,12T 0,84


x+3s 6,0263xmax 6,03OSG 6,42


x-3s 5,8821xmin 5,91USG 5,58


x 5,9542Tm 6,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Aufnehmer TypMerkm.Nr. Aufnehmer SN


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003a Merkm.Bez. Aufnehmer Typ Prüfmoment 6,00 0,42 OSG 6,42


Serienr. Aufnehmer SN Einh. Nm -0,42 USG 5,58


Merkm.Art variabel Toleranzwert 7 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 15.06.2007 21:54:03 bis 15.06.2007 22:53:15


Bem. 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003aM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


Aufnehm Aufnehmer Typ 6,03 5,99 6,02 6,00 5,99 6,00 6,01 5,99 5,99 5,97


Aufnehm Aufnehmer Typ 408,75 408,25 408,50 402,50 387,75 395,50 392,75 409,25 395,00 387,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,99 5,99 5,97 5,99 5,97 5,99 5,96 5,97 6,00 5,96


Aufnehm Aufnehmer Typ 414,00 409,25 388,75 387,75 388,50 374,25 381,50 387,75 400,50 396,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,94 5,94 5,97 6,00 5,95 5,97 5,95 5,96 5,96 5,97


Aufnehm Aufnehmer Typ 387,00 388,75 380,75 394,00 401,25 389,00 395,75 372,00 375,25 374,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,97 5,93 5,96 5,96 5,95 5,96 5,93 5,96 5,93 5,96


Aufnehm Aufnehmer Typ 373,50 360,00 373,75 388,00 360,75 387,25 366,75 366,50 373,00 384,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,93 5,93 5,95 5,93 5,96 5,94 5,96 5,97 5,94 5,97


Aufnehm Aufnehmer Typ 374,50 366,25 372,75 393,50 396,00 367,50 402,75 366,00 379,75 374,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,96 5,95 5,95 5,95 5,94 5,91 5,91 5,92 5,95 5,95


Aufnehm Aufnehmer Typ 386,25 387,25 367,25 386,25 380,75 366,00 364,00 361,25 373,50 372,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,95 5,94 5,95 5,94 5,96 5,94 5,95 5,95 5,95 5,95


Aufnehm Aufnehmer Typ 382,50 352,75 374,50 373,50 383,75 389,75 388,50 367,00 374,50 367,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,96 5,93 5,95 5,93 5,95 5,96 5,93 5,96 5,93 5,95


Aufnehm Aufnehmer Typ 382,25 373,25 379,75 366,25 374,25 380,00 388,25 380,50 368,75 366,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2003a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Aufnehmer Typ


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003aM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,93 5,95 5,93 5,93 5,93 5,94 5,95 5,94 5,93 5,92


Aufnehm Aufnehmer Typ 363,50 389,00 386,00 359,50 373,50 380,75 359,75 388,00 375,25 362,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


Aufnehm Aufnehmer Typ 5,95 5,92 5,94 5,93 5,95 5,95 5,92 5,93 5,92 5,96


Aufnehm Aufnehmer Typ 380,75 357,50 373,00 373,75 365,75 381,75 368,50 366,00 359,00 360,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 15.06.2007


Serienr. SF2003a


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Aufnehmer Typ


Serienr. Aufnehmer SN


Nennm. 6,00


USG 5,58


OSG 6,42


Bemerkung 100% weich Tol.+-7%, Md-Kal.6.85 Nm


Seite
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 3,6 N·m Toleranz 6,50%  3,25%


Drehwinkel 40° Toleranz 3,6°  1,8°


SF2003


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 3,91 40 3,97 38,50 0,06 1,5


2 3,95 40 4,02 39,25 0,07 0,75


3 3,56 40 3,65 39,50 0,09 0,5


4 3,89 40 3,93 39,75 0,04 0,25


5 3,92 40 3,99 39,00 0,07 1


6 3,96 40 4,05 39,50 0,09 0,5


7 3,57 40 3,66 39,00 0,09 1


8 3,86 40 3,92 39,00 0,06 1


9 3,78 40 3,84 39,50 0,06 0,5


10 3,80 40 3,87 38,75 0,07 1,25


11 4,01 40 4,05 39,75 0,04 0,25


12 3,81 40 3,88 38,75 0,07 1,25


13 3,83 40 3,92 39,00 0,09 1


14 3,80 40 3,83 39,25 0,03 0,75


15 3,96 40 3,98 39,25 0,02 0,75


16 3,66 40 3,75 39,25 0,09 0,75


17 3,84 40 3,9 39,00 0,06 1


18 3,80 40 3,85 39,00 0,05 1


19 3,97 40 4,02 39,50 0,05 0,5


20 3,70 40 3,82 39,00 0,12 1


21 3,77 40 3,81 39,25 0,04 0,75


22 3,91 40 3,96 39,00 0,05 1


23 3,80 40 3,83 38,50 0,03 1,5


24 3,64 40 3,73 39,00 0,09 1


25 3,82 40 3,85 38,75 0,03 1,25


26 3,84 40 3,87 38,75 0,03 1,25


27 3,73 40 3,79 38,50 0,06 1,5


28 3 82 40 3 89 39 25 0 07 0 75


Prüfling Referenz Differenz


28 3,82 40 3,89 39,25 0,07 0,75


29 3,67 40 3,72 39,25 0,05 0,75


30 3,76 40 3,79 39,75 0,03 0,25


31 3,85 40 3,89 39,25 0,04 0,75


32 3,77 40 3,83 39,00 0,06 1


33 3,88 40 3,91 38,75 0,03 1,25


34 3,74 40 3,81 39,75 0,07 0,25


35 3,73 40 3,77 39,50 0,04 0,5


36 3,88 40 3,96 39,00 0,08 1


37 3,86 40 3,89 39,75 0,03 0,25


38 3,92 40 3,96 38,75 0,04 1,25


39 3,71 40 3,77 38,75 0,06 1,25


40 3,94 40 4,02 38,75 0,08 1,25


41 3,94 40 4,03 39,00 0,09 1


42 3,77 40 3,84 39,00 0,07 1


43 3,87 40 3,97 39,25 0,1 0,75


44 3,76 40 3,86 39,50 0,1 0,5


45 3,65 40 3,69 39,50 0,04 0,5


46 3,83 40 3,88 39,75 0,05 0,25


47 3,72 40 3,82 39,25 0,1 0,75


48 3,68 40 3,71 39,00 0,03 1


49 3,72 40 3,78 38,50 0,06 1,5


50 4,00 40 4,05 39,50 0,05 0,5


51 3,84 40 3,88 39,00 0,04 1


52 3,74 40 3,8 39,00 0,06 1


53 3,70 40 3,75 39,00 0,05 1







54 3,61 40 3,68 39,00 0,07 1


55 3,56 40 3,62 38,75 0,06 1,25


56 3,90 40 3,95 39,25 0,05 0,75


57 3,76 40 3,79 38,75 0,03 1,25


58 3,91 40 3,97 39,25 0,06 0,75


59 3,83 40 3,9 39,00 0,07 1


60 3,55 40 3,63 38,75 0,08 1,25


61 3,81 40 3,9 39,75 0,09 0,25


62 3,74 40 3,75 38,75 0,01 1,25


63 3,92 40 4 39,00 0,08 1


64 3,81 40 3,84 39,50 0,03 0,5


65 3,90 40 3,97 39,50 0,07 0,5


66 3,90 40 3,92 39,00 0,02 1


67 3,62 40 3,67 39,00 0,05 1


68 3,73 40 3,79 40,00 0,06 0


69 3,69 40 3,79 39,25 0,1 0,75


70 3,97 40 4,02 39,25 0,05 0,75


71 3,87 40 3,93 39,25 0,06 0,75


72 3,87 40 3,95 39,25 0,08 0,75


73 3,89 40 3,92 38,75 0,03 1,25


74 3,83 40 3,9 39,25 0,07 0,75


75 3,83 40 3,87 39,00 0,04 1


76 3,82 40 3,89 39,25 0,07 0,75


77 3,76 40 3,79 38,50 0,03 1,5


78 3,77 40 3,83 38,75 0,06 1,25


79 3,74 40 3,8 39,00 0,06 1


80 3,69 40 3,74 39,00 0,05 1


81 3,69 40 3,7 38,75 0,01 1,25


82 3,99 40 4 38,75 0,01 1,25


83 3,86 40 3,92 39,00 0,06 1


84 3,94 40 3,96 39,00 0,02 184 3,94 40 3,96 39,00 0,02 1


85 3,89 40 3,93 39,00 0,04 1


86 3,79 40 3,89 39,00 0,1 1


87 3,90 40 3,99 39,00 0,09 1


88 3,81 41 3,86 38,75 0,05 2,25


89 3,97 40 4,02 39,00 0,05 1


90 3,74 40 3,79 38,75 0,05 1,25


91 3,90 40 3,97 38,50 0,07 1,5


92 3,86 40 3,89 38,75 0,03 1,25


93 3,87 40 3,93 39,00 0,06 1


94 3,82 40 3,84 39,25 0,02 0,75


95 3,91 40 3,96 39,25 0,05 0,75


96 3,82 40 3,88 39,00 0,06 1


97 3,70 40 3,74 39,00 0,04 1


98 3,75 40 3,81 39,25 0,06 0,75


99 3,93 40 3,97 38,75 0,04 1,25


100 3,87 40 3,91 38,75 0,04 1,25


Standardabweichung: 0,023371181 0,35585826
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 14,32 ≤ 16,63 ≤ 18,95  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 14,35 ≤ 16,67 ≤ 18,98  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6000R 1,00T 10,00


x+3s 40,3100xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 39,7100xmin 40,00USG 35,00


x 40,0100Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003K Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 1445796 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 06.07.2007 12:42:17 bis 06.07.2007 12:55:23


Bem. 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 3,91 3,95 3,56 3,89 3,92 3,96 3,57 3,86 3,78 3,80


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 4,01 3,81 3,83 3,80 3,96 3,66 3,84 3,80 3,97 3,70


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 3,77 3,91 3,80 3,64 3,82 3,84 3,73 3,82 3,67 3,76


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 3,85 3,77 3,88 3,74 3,73 3,88 3,86 3,92 3,71 3,94


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 3,94 3,77 3,87 3,76 3,65 3,83 3,72 3,68 3,72 4,00


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 3,84 3,74 3,70 3,61 3,56 3,90 3,76 3,91 3,83 3,55


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 3,81 3,74 3,92 3,81 3,90 3,90 3,62 3,73 3,69 3,97


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 3,87 3,87 3,89 3,83 3,83 3,82 3,76 3,77 3,74 3,69


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


1 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003k1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 3,69 3,99 3,86 3,94 3,89 3,79 3,90 3,81 3,97 3,74


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 3,90 3,86 3,87 3,82 3,91 3,82 3,70 3,75 3,93 3,87


1445796 542846-6 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003k1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,53 ≤ 4,10 ≤ 4,68  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,33 ≤ 5,03 ≤ 5,73  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,9892R 1,50T 10,00


x+3s 40,0771xmax 40,00OSG 45,00


x-3s 38,0879xmin 38,50USG 35,00


x 39,0825Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003K Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 06.07.2007 12:40:24 bis 06.07.2007 12:53:30


Bem. 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003kM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 3,97 4,02 3,65 3,93 3,99 4,05 3,66 3,92 3,84 3,87


VM1698- Schatz Bremse 38,50 39,25 39,50 39,75 39,00 39,50 39,00 39,00 39,50 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 4,05 3,88 3,92 3,83 3,98 3,75 3,90 3,85 4,02 3,82


VM1698- Schatz Bremse 39,75 38,75 39,00 39,25 39,25 39,25 39,00 39,00 39,50 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 3,81 3,96 3,83 3,73 3,85 3,87 3,79 3,89 3,72 3,79


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,00 38,50 39,00 38,75 38,75 38,50 39,25 39,25 39,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 3,89 3,83 3,91 3,81 3,77 3,96 3,89 3,96 3,77 4,02


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,00 38,75 39,75 39,50 39,00 39,75 38,75 38,75 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 4,03 3,84 3,97 3,86 3,69 3,88 3,82 3,71 3,78 4,05


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,25 39,50 39,50 39,75 39,25 39,00 38,50 39,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 3,88 3,80 3,75 3,68 3,62 3,95 3,79 3,97 3,90 3,63


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,00 39,00 38,75 39,25 38,75 39,25 39,00 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 3,90 3,75 4,00 3,84 3,97 3,92 3,67 3,79 3,79 4,02


VM1698- Schatz Bremse 39,75 38,75 39,00 39,50 39,50 39,00 39,00 40,00 39,25 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 3,93 3,95 3,92 3,90 3,87 3,89 3,79 3,83 3,80 3,74


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,25 38,75 39,25 39,00 39,25 38,50 38,75 39,00 39,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 3,70 4,00 3,92 3,96 3,93 3,89 3,99 3,86 4,02 3,79


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 38,75 39,00 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 3,97 3,89 3,93 3,84 3,96 3,88 3,74 3,81 3,97 3,91


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,75 39,00 39,25 39,25 39,00 39,00 39,25 38,75 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003K


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 3,60


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 40° Tol. +-5° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite


2 2/


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003kM.DFD







ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 003/07


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group      Maschinenart Pistolenschrauber


Modell Cleco-18EP06Q      Seriennummer


2 N·m bis 6 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 1,2 N·m


Drehmoment 4,8 N·m Toleranz 7,34%  3,67%


Drehwinkel 180° Toleranz 6,4°  3,2°


SF2003


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 4,71 180 4,83 181,50 0,12 1,5


2 4,94 180 4,99 181,00 0,05 1


3 4,71 180 4,78 178,00 0,07 2


4 4,96 181 4,99 180,25 0,03 0,75


5 4,81 180 4,86 178,25 0,05 1,75


6 4,99 180 5,05 180,50 0,06 0,5


7 4,74 180 4,84 180,25 0,1 0,25


8 4,66 180 4,76 180,00 0,1 0


9 4,66 180 4,75 180,00 0,09 0


10 4,86 180 4,89 178,00 0,03 2


11 4,78 180 4,83 178,75 0,05 1,25


12 4,69 180 4,79 178,25 0,1 1,75


13 4,71 181 4,76 180,00 0,05 1


14 4,80 181 4,82 178,50 0,02 2,5


15 4,92 181 4,96 179,50 0,04 1,5


16 4,72 180 4,84 179,75 0,12 0,25


17 4,95 180 4,97 179,00 0,02 1


18 4,80 180 4,85 179,75 0,05 0,25


19 4,88 180 4,89 179,50 0,01 0,5


20 4,73 180 4,78 180,25 0,05 0,25


21 4,85 180 4,87 178,00 0,02 2


22 4,76 180 4,88 178,25 0,12 1,75


23 4,84 180 4,89 179,25 0,05 0,75


24 4,69 181 4,80 179,25 0,11 1,75


25 4,95 181 5,03 180,00 0,08 1


26 4,71 180 4,78 179,00 0,07 1


27 4,86 180 4,94 179,50 0,08 0,5


28 4 93 180 4 95 179 75 0 02 0 25


Prüfling Referenz Differenz


28 4,93 180 4,95 179,75 0,02 0,25


29 4,67 180 4,75 180,00 0,08 0


30 5,00 181 5,05 180,00 0,05 1


31 4,73 180 4,78 179,25 0,05 0,75


32 4,75 180 4,83 178,25 0,08 1,75


33 4,72 180 4,81 180,00 0,09 0


34 4,85 180 4,95 178,75 0,1 1,25


35 4,70 180 4,76 180,00 0,06 0


36 4,78 180 4,83 178,25 0,05 1,75


37 4,72 180 4,79 181,25 0,07 1,25


38 4,86 180 4,87 178,50 0,01 1,5


39 4,78 180 4,84 182,25 0,06 2,25


40 4,85 181 4,91 178,50 0,06 2,5


41 4,95 181 4,98 180,75 0,03 0,25


42 4,72 180 4,75 179,50 0,03 0,5


43 4,86 181 4,88 179,50 0,02 1,5


44 4,71 180 4,84 178,50 0,13 1,5


45 4,95 180 4,97 179,50 0,02 0,5


46 5,00 180 5,02 179,50 0,02 0,5


47 4,80 180 4,83 179,50 0,03 0,5


48 4,74 180 4,79 178,75 0,05 1,25


49 4,69 180 4,76 178,75 0,07 1,25


50 4,73 180 4,78 181,00 0,05 1


51 4,70 180 4,78 179,50 0,08 0,5


52 4,71 180 4,77 179,00 0,06 1


53 4,96 181 4,98 180,25 0,02 0,75







54 4,67 180 4,74 180,25 0,07 0,25


55 4,67 180 4,74 178,75 0,07 1,25


56 4,70 180 4,78 178,25 0,08 1,75


57 4,75 180 4,76 179,75 0,01 0,25


58 4,95 180 4,99 180,50 0,04 0,5


59 4,68 180 4,71 180,00 0,03 0


60 4,74 180 4,86 179,00 0,12 1


61 4,65 180 4,78 178,50 0,13 1,5


62 4,82 180 4,92 178,75 0,1 1,25


63 5,03 180 5,07 179,50 0,04 0,5


64 4,97 180 4,99 180,25 0,02 0,25


65 4,75 180 4,84 179,00 0,09 1


66 4,81 180 4,82 179,00 0,01 1


67 4,77 180 4,89 179,50 0,12 0,5


68 4,71 180 4,78 179,75 0,07 0,25


69 4,93 180 4,95 179,75 0,02 0,25


70 4,68 180 4,72 179,25 0,04 0,75


71 4,62 180 4,70 178,75 0,08 1,25


72 4,75 180 4,74 179,25 0,01 0,75


73 4,85 180 4,88 178,75 0,03 1,25


74 4,71 180 4,76 179,75 0,05 0,25


75 4,88 181 4,94 180,50 0,06 0,5


76 4,79 180 4,84 179,50 0,05 0,5


77 4,70 180 4,76 180,25 0,06 0,25


78 4,62 180 4,76 179,00 0,14 1


79 4,86 180 4,86 180,25 0 0,25


80 4,90 180 4,89 178,25 0,01 1,75


81 4,84 180 4,86 178,00 0,02 2


82 5,10 180 5,10 179,50 0 0,5


83 4,74 180 4,81 179,00 0,07 1


84 4,70 180 4,76 179,00 0,06 184 4,70 180 4,76 179,00 0,06 1


85 4,84 180 4,90 179,50 0,06 0,5


86 4,89 180 4,93 179,50 0,04 0,5


87 4,73 180 4,78 180,75 0,05 0,75


88 4,65 180 4,72 179,50 0,07 0,5


89 4,86 181 4,85 179,00 0,01 2


90 4,76 180 4,85 181,00 0,09 1


91 4,67 180 4,78 178,50 0,11 1,5


92 4,88 180 4,91 179,75 0,03 0,25


93 4,64 180 4,79 178,50 0,15 1,5


94 4,84 180 4,86 178,75 0,02 1,25


95 4,81 180 4,91 178,00 0,1 2


96 4,81 180 4,90 178,75 0,09 1,25


97 4,66 180 4,74 179,25 0,08 0,75


98 4,88 180 4,97 177,50 0,09 2,5


99 4,76 180 4,84 179,50 0,08 0,5


100 4,82 180 4,85 179,25 0,03 0,75


Standardabweichung: 0,035140555 0,642281288
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 8,38 ≤ 9,73 ≤ 11,09  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 8,49 ≤ 9,86 ≤ 11,23  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,0280R 1,00T 20,00


x+3s 181,1440xmax 181,00OSG 190,00


x-3s 179,1160xmin 180,00USG 170,00


x 180,1300Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 542846-6Merkm.Nr. 1445796


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003L Merkm.Bez. 542846-6 Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 1445796 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 06.07.2007 13:06:20 bis 06.07.2007 13:20:16


Bem. 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003l1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


1445796 542846-6 4,71 4,94 4,71 4,96 4,81 4,99 4,74 4,66 4,66 4,86


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


1445796 542846-6 4,78 4,69 4,71 4,80 4,92 4,72 4,95 4,80 4,88 4,73


1445796 542846-6 180,00 180,00 181,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


1445796 542846-6 4,85 4,76 4,84 4,69 4,95 4,71 4,86 4,93 4,67 5,00


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 181,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


1445796 542846-6 4,73 4,75 4,72 4,85 4,70 4,78 4,72 4,86 4,78 4,85


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


1445796 542846-6 4,95 4,72 4,86 4,71 4,95 5,00 4,80 4,74 4,69 4,73


1445796 542846-6 181,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


1445796 542846-6 4,70 4,71 4,96 4,67 4,67 4,70 4,75 4,95 4,68 4,74


1445796 542846-6 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


1445796 542846-6 4,65 4,82 5,03 4,97 4,75 4,81 4,77 4,71 4,93 4,68


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


1445796 542846-6 4,62 4,75 4,85 4,71 4,88 4,79 4,70 4,62 4,86 4,90


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


1445796 542846-6 4,84 5,10 4,74 4,70 4,84 4,89 4,73 4,65 4,86 4,76


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


1445796 542846-6 4,67 4,88 4,64 4,84 4,81 4,81 4,66 4,88 4,76 4,82


1445796 542846-6 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. 542846-6


Serienr. 1445796


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,08 ≤ 3,59 ≤ 4,09  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,29 ≤ 3,82 ≤ 4,35  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 5,2362R 4,75T 20,00


x+3s 182,0131xmax 182,25OSG 190,00


x-3s 176,7769xmin 177,50USG 170,00


x 179,3950Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-1 S/N:1010179


Teilebez. 18EP06QTeilnr. 18EP06Q


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Best. Nr. 18EP06Q Typ 18EP06Q Doku.pflicht ja


Serienr. SF2003L Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-1 Prüfelektronik TME-111-30-D


Auftr.Nr. 816N2109 Referenz Aufnehmer VM1698-1 nges. 100


Auswertung von 06.07.2007 13:04:27 bis 06.07.2007 13:18:23


Bem. 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2007\SF2003lM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 4,83 4,99 4,78 4,99 4,86 5,05 4,84 4,76 4,75 4,89


VM1698- Schatz Bremse 181,50 181,00 178,00 180,25 178,25 180,50 180,25 180,00 180,00 178,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 4,83 4,79 4,76 4,82 4,96 4,84 4,97 4,85 4,89 4,78


VM1698- Schatz Bremse 178,75 178,25 180,00 178,50 179,50 179,75 179,00 179,75 179,50 180,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 4,87 4,88 4,89 4,80 5,03 4,78 4,94 4,95 4,75 5,05


VM1698- Schatz Bremse 178,00 178,25 179,25 179,25 180,00 179,00 179,50 179,75 180,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 4,78 4,83 4,81 4,95 4,76 4,83 4,79 4,87 4,84 4,91


VM1698- Schatz Bremse 179,25 178,25 180,00 178,75 180,00 178,25 181,25 178,50 182,25 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 4,98 4,75 4,88 4,84 4,97 5,02 4,83 4,79 4,76 4,78


VM1698- Schatz Bremse 180,75 179,50 179,50 178,50 179,50 179,50 179,50 178,75 178,75 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 4,78 4,77 4,98 4,74 4,74 4,78 4,76 4,99 4,71 4,86


VM1698- Schatz Bremse 179,50 179,00 180,25 180,25 178,75 178,25 179,75 180,50 180,00 179,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 4,78 4,92 5,07 4,99 4,84 4,82 4,89 4,78 4,95 4,72


VM1698- Schatz Bremse 178,50 178,75 179,50 180,25 179,00 179,00 179,50 179,75 179,75 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 4,70 4,74 4,88 4,76 4,94 4,84 4,76 4,76 4,86 4,89


VM1698- Schatz Bremse 178,75 179,25 178,75 179,75 180,50 179,50 180,25 179,00 180,25 178,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 4,86 5,10 4,81 4,76 4,90 4,93 4,78 4,72 4,85 4,85


VM1698- Schatz Bremse 178,00 179,50 179,00 179,00 179,50 179,50 180,75 179,50 179,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 4,78 4,91 4,79 4,86 4,91 4,90 4,74 4,97 4,84 4,85


VM1698- Schatz Bremse 178,50 179,75 178,50 178,75 178,00 178,75 179,25 177,50 179,50 179,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name KleebauerB Datum 06.07.2007


Serienr. SF2003L


Typ 18EP06Q


Best. Nr. 18EP06Q


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-1 S/N:1010179


Nennm. 4,80


USG 1,00


OSG 6,00


Bemerkung 180° Tol. +-10° /Md.-Kal.: 6.85 Nm; 1 Stufe 1000 1/min


Seite
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