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1 关于本文档 
本文档适用于专业的安装和维护保养人员（管理人员、维护保养人员和服务人员）。 

它包含了 
  

• 关于安装 

• 关于配置和功能的信息。 
  

本文档的原始语言为德语。 
  

1.1 更多文档 

编号 文档 

P2577SB 系统手册 – BD系列 

P2578WA 保养说明 – BD系列固定安装式螺丝起子 

P2579MA 安装说明 – BD系列 

1.2 文本中的标记 

斜体 表示菜单选项（例如诊断），输入栏、复选框、选项栏、下拉菜单或者路径。 

> 表示从菜单中选择一个菜单选项，例如文件 > 打印。 

<...>  表示开关、按钮或外部键盘按键，例如<F5>。 

Courier字体 表示文件名，例如setup.exe。 

•  表示列表，第1层。 

-  表示列表，第2层。 

a） 

b） 

表示选项 

  表示结果。 

1. (...) 
2. (...) 

表示操作步骤的次序。 

►  表示个别操作步骤。 
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2 措施 

为何要实施电缆管理？ 

正确的电缆管理能延长使用寿命并防止故障。铺设电缆时务必注意以下各项： 
  

2.1 概述 

铺设 

► 铺设电缆时要注意避免绊倒危险。 

► 铺设电缆时不得绕圈过窄。在确保最大活动空间时切勿让电缆承受拉力。 

► 不得铺设过长的电缆（预留段）。 

► 不得扭转铺设电缆。 

► 电缆不得碰撞零件、产生摩擦或悬垂。 

► 针对扭转载荷，注意相应的长度平衡。 

► 注意相应允许的弯曲半径和扭转长度。弯曲半径和扭转长度越大，使用寿命就越长。 

► 采取合适的用于限制弯曲半径和电缆扭转的措施。 

► 所有插头连接必须已关闭。必须已拧紧锁止装置。 
  

防拉扣 

► 在插头连接上不得出现拉力或横向力。 

► 所有在节段开头和末尾上的延长电缆都必须配备防拉扣。 

► 只能用规定的辅具（参见6.3防拉扣，第20页）放松电缆，以防产生拉力。 

► 不得使用电缆扎带。电缆扎带使电缆承受负荷，从而缩短其使用寿命。 

► 使插接器的数量尽可能少。 
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CHN 2.2 手持型工具 

其他措施参考章节 2.1 概述, 页 5 
  

► 利用短钢丝绳限制移动小车的行程。 

► 安装电缆后，行驶数个动作循环，必要时优化电缆铺设。 
  

 

图2-1：手持型固定安装式螺丝起子的应用示例 

1 夹箍式防拉扣 
2 工具电缆插头连接 
3 魔术贴式防拉扣 

  

1

2 3
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CHN 2.3 机械手应用 

应用机械手时，在铺设电缆和保护软管时要格外小心。 

其他措施参考章节 2.1 概述, 页 5： 
  

► 用机械手铺设电缆时要格外注意，电缆不得碰撞零件、产生摩擦或悬垂。 

► 安装电缆后，行驶数个动作循环，必要时优化电缆铺设。 
  

 

图2-2：机械手应用示例 

1 魔术贴式防拉扣 
2 夹箍式防拉扣 
3 工具电缆插头连接 
4 配重 
5 固定插头连接 

  

1

2 3
4

5
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CHN 2.4 能链应用 

在能链中铺设电缆和保护软管时要格外小心。 

其他措施参考章节 2.1 概述, 页 5： 
  

► 选择合适的能链长度，切勿让所铺设的电缆承受拉力或压力。 

► 插头连接不得处能链范围内。用夹箍固定住插头连接 
  

 

图2-3：能链应用示例 

1 插头连接 
2 固定插头连接 

  

► 能链中的所有边沿都必须为弧形，以便最大程度上避免电缆受到摩擦、承受过度负荷、出现受挤压部位

。 

► 不得扭转铺设电缆。安装前将电缆笔直地铺设在一个平坦的平面上，使其能在延展状态下装入。 

► 电缆应在非强制状态下达到弯曲半径。 

► 避免在能链中交叉电缆或软管。 

► 不得捆扎电缆，尽可能将电缆一根根依次、松弛地铺设到能链中。每个分离点最多铺设两根电缆。 

► 邻近排列的电缆尽可能用隔片分开。 

► 垂直铺设时：注意接片高度内要有20 %的空余。管路因包含链条在内的电缆重量向下悬垂。定期检查

这种延长段，必要时调整。 

► 切勿在同一个分离点排布不同直径的电缆（直径差异 >3 mm）。 

► 避免单根芯线或子部件受到挤压。 建议针对电缆的整个周长施加夹紧力。 

► 安装电缆后，行驶数个动作循环，必要时优化电缆铺设。 
  

2.5 传感器电缆的敷设 

► 用魔术贴参考章节 4 辅具, 页 15把传感器电缆紧紧固定到固定安装式螺丝起子上。 
  

结构尺寸 A 
魔术贴长度 

[cm] 

B 
魔术贴长度 

[cm] 

1 20 23 

2 23 28 

3 32 31 

4 32 32 
  

1 2
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插图2-4：1BD-2K-ZB 
  

 

插图2-5：1BD-2K-VK 
  

 

插图2-6：1BDU-2K-ZB 
  



措施  
 
 

10 P2585JH | 2022-03 Apex Tool Group 

2 
CHN 

 

插图2-7：1BDU-2K-VK 
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3 电缆 

 

插图3-1：电缆 
  

结构尺寸 A B C D E 

订购号 长度 
[m] 

订购号 订购号 订购号 订购号 

1 961561-010  
… 

961561-250  

1 
… 
25 

962343-002  942769PT-002  943290PT-002  943835PT-002  

2 961923-010 
... 

961923-340  

1 
… 
34 

962343-002 942769PT-002  943290PT-002  943835PT-002  

3 961923-010 
... 

961923-340  

1 
… 
34 

962343-003 942769PT-002  943290PT-002  943835PT-002  

4 961923-010 
... 

961923-340  

1 
… 
34 

962343-005 942769PT-002  943290PT-002  943835PT-002  

962343-007 
(4Z2800G) 

  

 
提示 
功能故障 

工具电缆总长度不得超过50米。 

► 相互协调工具电缆长度和延长电缆的长度。 
  



电缆  
 
 

12 P2585JH | 2022-03 Apex Tool Group 

3 
CHN 工具电缆A / 结构尺寸1 

订购号 长度 
[m] 

重量1 
[kg] 

961561-010  1 0.43 

961561-020  2 0.61 

961561-030  3 0.79 

961561-035  3.5 0.88 

961561-040  4 0.97 

961561-050  5 1.15 

961561-060  6 1.33 

961561-070  7 1.51 

961561-080  8 1.69 

961561-100  10 2.05 

961561-110  11 2.23 

961561-150  15 2.95 

961561-200  20 3.85 

961561-250  25 4.75 

属性 

热 

环境温度  -20 °C至+90 °C 

可燃性 符合UL 1581 

化学（包皮） 

包皮材料 PUR，低粘附性，耐水解、耐

微生物， 

耐紫外线，耐磨，耐撕，耐切

割，具有冲击韧性DIN ISO 46

49，DIN EN 5025-2-21 

耐油性 符合DIN EN 50363-10-

2，IRM902 

耐水解性 符合DIN EN 50363-10-2 

颜色 类似于RAL 2004 

机械性 

直径[mm] 10.3±0.3 

弯曲半径R [mm] 

单次弯曲 

多次弯曲 
  

 

 

 
25 min. 
75 min. 开卷运动 

110 min. 交替弯曲 

 
1 插头连接0.25 g / 电缆0.18 g/m 
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CHN 订购号 长度 

[m] 
重量1 
[kg] 

扭转长度[mm] 

（绕自身中轴+180°） 

 

500 min. 

加速度最大[m/s²] 100（最大10 G） 
  

工具电缆A / 结构尺寸2–4 

订购号 长度 
[m] 

重量1 
[kg] 

961923-010  1 0.56 

961923-020  2 0.87 

961923-030  3 1.18 

961923-040  4 1.49 

961923-050  5 1.80 

961923-060  6 2.11 

961923-080  8 2.73 

961923-100  10 3.35 

961923-150  15 4.90 

961923-200  20 6.45 

961923-250  25 8.00 

961923-280  28 8.93 

961923-340  34 10.79 

属性 

热 

环境温度  -20 °C至+90 °C 

可燃性 符合UL 1581 

化学（包皮） 

包皮材料 PUR，低粘附性，耐水解、耐

微生物， 

耐紫外线，耐磨，耐撕，耐切

割，具有冲击韧性DIN ISO 46
49 

耐油性 符合DIN EN 50363-10-

2，IRM902 

耐水解性 符合DIN EN 50363-10-2 

颜色 类似于RAL 2004 

机械性 

 
1 插头连接0.25 g / 电缆0.18 g/m 
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3 
CHN 订购号 长度 

[m] 
重量1 
[kg] 

直径[mm] 13.9±0.3 

弯曲半径R [mm] 

单次弯曲 

多次弯曲 
  

 

 

 
35 min. 
105 min. 开卷运动 

140 min. 交替弯曲 

扭转长度[mm] 

（绕自身中轴+180°） 

 

500 min. 

加速度最大[m/s²] 100（最大10 G） 
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4 辅具 
产品 应用 

夹箍体STAUFF 待弹性体插件 

型号410 PP-R（10 mm） 

订购号 – 
 
型号414 PP-R（14 mm） 

订购号961509PT 
 

节段开始和末尾处的电缆和软管组

件固定件。 

宽度，衬有软垫的夹紧面。匹配相

应的电缆直径，例如： 

夹箍体STAUFF 

型号428 PP-R（28 mm） 

订购号917900 

 

在极端力下固定插头连接，例如振

动、颤动或旋转运动。 

Velcro魔术贴 

例如ONE_WRAP型束带 

 

物美价廉的电缆管理解决方案，用

于辅助固定或捆扎电缆。 

不得过度夹紧电缆，相对于电缆扎

带，不得捆扎得过紧。 

不可用作防拉扣！ 
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