
SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE INTÉGRÉS HAUTEMENT PRODUCTIFS.

PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À  
PLUS DE 40 ANS DE PERFECTIONNEMENT.

Broches BD 
Électrobroches



Les broches numériques (BD) de Cleco sont conçues pour vous apporter un 
nouveau niveau de performance et de productivité, en offrant le meilleur 
coût total de possession de leur catégorie. 

1 B I D U 53 T1 S -A

1 Taille = 1-4

B B = Moteur Brushless

I I = Intelly armed

D D = Conception numérique

U U = Engrenage en “U”

53
35 Nm max. capacité de l’outil 
53 Nm max. capacité de l’outil 
110 Nm max. capacité de l’outil

T1
T1 = Simple capteur 
T2 = Doubles capteurs 
T3 = Triples capteurs

S
S = Entraînement droit 
O = Entraînement décalé “Offset” 
A = Entraînement à renvoi d’angle

-A -A       = Révision de la broche (en cours) 
-Sxxx = Spécial (xxx = n° attribué)

Exemple:

1 B D U 35 T2 S -A

Broche conventionnelle #1, engrenage en “U”, 35 Nm,  
doubles capteurs, entraînement droit, révision des broches A

Choisir la bonne broche de vissage
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1BD12T1S-A 2 - 12 3317 50 43 396 3.5 922325PT S308434

1BD12T2S-A 2 - 12 3317 50 43 476 4.1 922325PT S308434

1BD12T1O-A 2 - 12 3151 50 35 384 4 922325PT S308434

1BD12T2O-A 2 - 12 3151 50 35 464 4.6 922325PT S308437

1BD12T1A-A 2 - 12 3110 25 52 427 4.4 929041

1BD12T2A-A 2 - 12 3110 25 52 507 5 929041

1BDU12T1S-A 2 - 12 3317 50 43 251 4 922325PT S308434

1BDU12T2S-A 2 - 12 3317 50 43 331 4.6 922325PT S308434

1BDU12T1O-A 2 - 12 3151 50 35 239 4.5 922325PT S308437

1BDU12T2O-A 2 - 12 3151 50 35 319 5.1 922325PT S308437

1BDU12T1A-A 2 - 12 3110 25 52 282 4.9 929041

1BDU12T2A-A 2 - 12 3110 25 52 362 5.5 929041

1BD35T1S-A 3.5 - 35 1255 50 43 396 3.5 922325PT S308434

1BD35T2S-A 3.5 - 35 1255 50 43 476 4.1 922325PT S308434

1BD35T1O-A 3.5 - 35 1192 50 35 384 4 922325PT S308437

1BD35T2O-A 3.5 - 35 1192 50 35 464 4.6 922325PT S308437

1BD35T1A-A 3.5 - 35 1176 25 52 427 4.4 929041

1BD35T2A-A 3.5 - 35 1176 25 52 507 5 929041

1BDU35T1S-A 3.5 - 35 1255 50 43 251 4 922325PT S308434

1BDU35T2S-A 3.5 - 35 1255 50 43 331 4.6 922325PT S308434

1BDU35T1O-A 3.5 - 35 1192 50 35 239 4.5 922325PT S308437

1BDU35T2O-A 3.5 - 35 1192 50 35 319 5.1 922325PT S308437

1BDU35T1A-A 3.5 - 35 1176 25 52 282 4.9 929041

1BDU35T2A-A 3.5 - 35 1176 25 52 362 5.5 929041

1BD53T1S-A 5.3 - 53 737 50 43 396 3.5 922325PT S308434

1BD53T2S-A 5.3 - 53 737 50 43 476 4.1 922325PT S308434

1BD53T1O-A 5.3 - 53 700 50 35 384 4 922325PT S308437

1BD53T2O-A 5.3 - 53 700 50 35 464 4.6 922325PT S308437

1BD53T1A-A 5.3 - 53 691 25 52 427 4.4 929041

1BD53T2A-A 5.3 - 53 691 25 52 507 5 929041

1BDU53T1S-A 5.3 - 53 737 50 43 251 4 922325PT S308434

1BDU53T2S-A 5.3 - 53 737 50 43 331 4.6 922325PT S308434

1BDU53T1O-A 5.3 - 53 700 50 35 239 4.5 922325PT S308437

1BDU53T2O-A 5.3 - 53 700 50 35 319 5.1 922325PT S308437

1BDU53T1A-A 5.3 - 53 691 25 52 282 4.9 929041

1BDU53T2A-A 5.3 - 53 691 25 52 362 5,5 929041
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2BD110T1S-A 11 - 110 890 50 56 481 6.5 910609 S308435

2BD110T2S-A 11 - 110 890 50 56 578 7.6 910609 S308435

2BD110T1O-A 11 - 110 830 50 44 504 8.1 910609 S308438

2BD110T2O-A 11 - 110 830 50 44 601 9.2 910609 S308438

2BD110T1A-A 11 - 110 837 25 59 505 7.6 929053

2BD110T2A-A 11 - 110 837 25 59 602 8.7 929053

2BDU110T1S-A 11 - 110 890 50 56 310 7.5 910609 S308435

2BDU110T2S-A 11 - 110 890 50 56 407 8.6 910609 S308435

2BDU110T1O-A 11 - 110 830 50 44 333 9.1 910609 S308438

2BDU110T2O-A 11 - 110 830 50 44 430 10.2 910609 S308438

2BDU110T1A-A 11 - 110 837 25 59 335 8.6 929053

2BDU110T2A-A 11 - 110 837 25 59 432 9.7 929053

2BD200T1S-A 20 - 200 501 50 56 481 6.5 910609 S308435

2BD200T2S-A 20 - 200 501 50 56 578 7.6 910609 S308435

2BD200T1O-A 20 - 200 468 50 44 504 8.1 910609 S308438

2BD200T2O-A 20 - 200 468 50 44 601 9.2 910609 S308438

2BD200T1A-A 20 - 200 472 25 59 505 7.6 929053

2BD200T2A-A 20 - 200 472 25 59 602 8.7 929053

2BDU200T1S-A 20 - 200 501 50 56 310 7.5 910609 S308435

2BDU200T2S-A 20 - 200 501 50 56 407 8.6 910609 S308435

2BDU200T1O-A 20 - 200 468 50 44 333 9.1 910609 S308438

2BDU200T2O-A 20 - 200 468 50 44 430 10.2 910609 S308438

2BDU200T1A-A 20 - 200 472 25 59 335 8.6 929053

2BDU200T2A-A 20 - 200 472 25 59 432 9.7 929053

2BD-BROCHE

NUMÉRO DE
MODÈLE

PLAGE  
COUPLE

Nm

VITESSE 
AU REPOS 

tr/mn

SUS-
PEN-
SION 
mm

ENTRAXE 
MINIMUM

mm

LONGUEUR 
mm

POIDS
kg

N° CDE AD-
APTATEUR 

TÉLE-
SCOPIQUE

N° CDE ADAPTA-
TEUR TÉLE-

SCOPIQUE AVEC 
BRIDE

3BD300T1S-A 30 - 300 480 50 81 558 13.1 910613 S308436

3BD300T2S-A 30 - 300 480 50 81 670 15.2 910613 S308436

3BD300T1O-A 30 - 300 445 50 59 553 14.2 910613 S308439

3BD300T2O-A 30 - 300 445 50 59 665 16.3 910613 S308439

3BD300T1A-A 30 - 300 462 25 81 607 16.8 929065

3BD300T2A-A 30 - 300 462 25 81 719 18.9 929065

3BDU300T1S-A 30 - 300 480 50 81 366 15.1 910613 S308436

3BDU300T2S-A 30 - 300 480 50 81 478 17.2 910613 S308436

3BDU300T1O-A 30 - 300 445 50 59 361 16.1 910613 S308439

3BDU300T2O-A 30 - 300 445 50 59 473 18.2 910613 S308439

3BDU300T1A-A 30 - 300 462 25 81 415 18.8 929065

3BDU300T2A-A 30 - 300 462 25 81 527 20.9 929065
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Découvrez aujourd’hui comment l’évolution des systèmes  
d’assemblage intégrés de Cleco permet d’améliorer les  
performances et la productivité de votre processus d’assemblage.

SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE INTÉGRÉS HAUTEMENT PRODUCTIFS.

Précision 
Garantit une productivité précise et reproductible

Simplicité du système 
S’intègre facilement et de manière transparente à tous les systèmes d’assemblage

Fiabilité 
Augmente la disponibilité globale de l’équipement grâce à un système intégré efficace

Vitesse 
Productivité accrue grâce à une vitesse à vide plus élevée

Entraînement modulaire 
Permet des configurations faciles  
et illimitées

Nouveau moteur  
haute précision 
Permet une vitesse à vide accrue  
et une meilleure gestion de l’énergie  
du système

Engrenages 
de précision

Standardisation 
Le contrôleur système Cleco fournit 
une plateforme commune avec les 
autres outils électriques de Cleco

Contrôleur 

Nouveau câble de haute  
performance 
Améliore les performances et la fiabilité grâce 
à  une taille réduite, un matériau de gaine 
amélioré et des connecteurs robustes

Conception efficace  
du système Cleco 
Service, dépannage et maintenance  
simples et faciles

Coût total de possession réduit 
Système conçu avec une fiabilité et une robustesse  
éprouvées qui réduisent les pertes de production et la  
maintenance globale du système
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4BD500T1S-A 50 - 500 269 50 91 689 20 916643

4BD500T2S-A 50 - 500 269 50 91 817 23 916643

4BD500T1O-A 50 - 500 252 50 76 655 21.5 912106 S308440

4BD500T2O-A 50 - 500 252 50 76 782 24.5 912106 S308440

4BD500T1A-A 50 - 500 259 25 112 645 26.1 929089

4BD500T2A-A 50 - 500 259 25 112 772 29.1 929089

4BDU500T1S-A 50 - 500 269 50 91 497 21.5 916643

4BDU500T2S-A 50 - 500 269 50 91 625 24.5 916643

4BDU500T1O-A 50 - 500 252 50 76 463 23 912106 S308440

4BDU500T2O-A 50 - 500 252 50 76 590 26 912106 S308440

4BDU500T1A-A 50 - 500 259 25 112 453 27.7 929089

4BDU500T2A-A 50 - 500 259 25 112 580 30.7 929089

4BD660T1S-A 66 - 660 183 50 91 689 20 916642

4BD660T2S-A 66 - 660 183 50 91 817 23 916642

4BD660T1O-A 66 - 660 172 50 76 655 21.5 912147 S308474

4BD660T2O-A 66 - 660 172 50 76 782 24.5 912147 S308474

4BD660T1A-A 66 - 660 177 25 112 645 26.1 929089

4BD660T2A-A 66 - 660 177 25 112 772 29.1 929089

4BD750T1O-A 75 - 750 143 50 76 655 22 912147 S308474

4BD750T2O-A 75 - 750 143 50 76 782 25 912147 S308474

4BDU660T1S-A 66 - 660 183 50 91 497 21.5 916642

4BDU660T2S-A 66 - 660 183 50 91 625 24.5 916642

4BDU660T1O-A 66 - 660 172 50 76 463 23 912147 S308474

4BDU660T2O-A 66 - 660 172 50 76 590 26 912147 S308474

4BDU660T1A-A 66 - 660 177 25 112 453 27.7 929089

4BDU660T2A-A 66 - 660 177 25 112 580 30.7 929089

4BDU750T1O-A 75 - 750 143 50 76 463 23.5 912147 S308474

4BDU750T2O-A 75 - 750 143 50 76 590 26.5 912147 S308474

4BD1250T1S-A 320 - 1250 91 50 121 742 28 S976956

4BD1250T2S-A 320 - 1250 91 50 121 868 31 S976956

4BDU1250T1S-A 320 - 1250 91 50 121 550 30 S976956

4BDU1250T2S-A 320 - 1250 91 50 121 677 33 S976956

4BD1600T1S-A 400 - 1600 72 50 121 742 28 S308441

4BD1600T2S-A 400 - 1600 72 50 121 868 31 S308441

4BDU1600T1S-A 400 - 1600 72 50 121 550 30 S308441

4BDU1600T2S-A 400 - 1600 72 50 121 677 33 S308441

4BD2800T1S-A 980 - 2800 39 - 160 735 35.5

4BDU2800T1S-A 980 - 2800 39 - 160 568 37.5

4BD2800T2S-A 980 - 2800 39 - 160 862 38.5

4BDU2800T2S-A 980 - 2800 39 - 160 696 40.5
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Asia PacificEurope | Middle East | AfricaThe Americas

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-La-Ferrière 
France
Tel: +33 16 44 32 200
Fax: +33 16 44 317 17

Apex Power Tools India 
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245 
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Tel.: +91 020 66761111

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Tel.: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Platánfa u.2
9027 Györ 
Hungary
Tel.: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group 
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av. 
Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazil
Tel: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103 
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Mexico
Tel.: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Tel.: +1 (800) 845 5629
Tel.: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com
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