
 
Llave Dinamometrica

TORQUÍMETRO DIGITAL BÁSICO

Con diez confirguracione de par, tres modalidades, lecutra digital y 
retroalimentación; los torquimetros electronicos de Cleco  
proporcionan un uso facil, flexible y preciso.

FACILIDAD DE USO
10 configuraciones del par preestablecidas le  
permiten acceder rápidamente a las aplicaciones  
de mayor frecuencia como a las repetidas

VERSÁTIL
Las 3 modalidades de funcionamiento 
incluyen el par pico, ángulo 
y ángulo pico para una 
mayor versatilidad

PRECISIÓN 
Precisión del par
+/- 3% CW*  

RETROALIMENTACIÓN PARA EL OPERADOR
Monitorig digitalmente el par y las mediciones de ángulo.La 
agarradera vibrante, el timbre y la pantalla LCD alertan cuando se 
alcanza el par objetivo

TORQUÍMETRO DIGITAL AVANZADO

Los Torquimetros digitales avanzados de Cleco están diseñados específicamente para  
los entornos de producción que requieren un alto nivel de precisión, exactitud,  
durabilidad y ergonomia.

CONECTIVIDAD
Conexión USB con interfaz  
de software para PC

DURABLE
Aumenta el tiempo de actividad 
con ciclos de 100,000  
entre calibración

RETROALIMENTACIÓN PARA EL OPERADOR
La agarradera vibrante, el timbre y la luz  
de monitoreo LED indican cuando  
se alcanza un objetivo

PRECISIÓN
Capacidad del par de +/-1.5 % CW  
y las configuraciones de ángulo de +/-2.5 %  
CCW ofrecen una lectura de +/-1 % de precisión de ángulo

Cumple con los estándares y las especificaciones ASME B107.300-2022
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TORQUÍMETRO DIGITAL AVANZADO

Model 
Number

Descripción
Nm (ft·lb)

Tipo de cabezal
Conexión 
de salida

Peso
kg (lb)

Longitud 
mm (in)

Min Max Min Max

ETWA25IC Avanzado ETW ¼ DR. 5-25 Nm. Cabeza intercambiable 5 25 4 18 Fijo y Flexible 1/4" 381 (15) 1,22 (2,7)

ETWA27IC Avanzado ETW 3/8 Dr. 1,4-27,2 Nm Cabeza intercambiable 1,4 27,2 1 21 Fijo y Flexible 3/8" 381 (15) 1,3 (2,9)

ETWA100IC Avanzado ETW 3/8 Dr. 20-100 Nm Cabeza intercambiable 20 100 15 74 Fijo y Flexible 3/8" 381 (15) 1,3 (2,9)

ETWA340IC Avanzado ETW 1/2 Dr. 68-340 Nm Cabeza intercambiable 68 340 50 250 Fijo y Flexible 1/2" 736 (29) 2,3 (5,06)

Incluye: llave ETW, cabezal fija, cabezal flexible, soporte de carga dual, cable USB-A a USB-C para cargar. NO incluido se requiere suministro USB-A de 5 V para 
cargar/transferencia de datos, paquete de 2 baterías Li-ION, unidad USB con software e-spec, destornillador.

TORQUÍMETRO DIGITAL BÁSICO

Model 
Number

Descripción
Nm (ft·lb)

Tipo de cabezal
Conexión 
de salida

Peso
kg (lb)

Longi-
tud 

mm (in)Min Max Min Max

ETWB27FR Básico ETW ¼”Dr. 2,7-2,7Nm 2,7 27 2 20 Trinquete fijo 1/4" 392 (15,55) 0,68 (1,5)

ETWB135FR Básico ETW 3/8" Dr. 13,5-135 Nm 13,5 135 10 100 Trinquete fijo 3/8" 406 (16) 0,8 (1,8)

ETWB340FR Básico ETW 1/2" Dr. 34-340 Nm 34 340 25 250 Trinquete fijo 1/2" 624 (24,3) 1,3 (2,9)

CABEZALES DE REPUESTO PARA ETWA
Model 

Number
Descripción

T50-3102057  CABEZAL 120XP 1/4DR 9X12

T50-3102058 CABEZAL 120XP 3/8DR 9X12

T50-3102059 CABEZAL 120XP 1/2DR 14X8

T50-3102060  CABEZAL FLEXIBLE 120XP 1/4DR 9X12

T50-3102061 CABEZAL FLEXIBLE 120XP 3/8DR 9X12

T50-3102063 CABEZAL FLEXIBLE 120XP 1/2DR 14X18

ACCESORIOS PARA ETWA

Model Number Descripción

T50-1102184  Repuesto de Baterías LI para E-SPEC TW CLECO

T50-1102185  Repuesto de Soporte de Carga para E-SPEC TW CLECO

T50-1102186  Repuesto de USB para E-SPECT TW CLECO

T50-1102187  Repuestos de Mango para E-SPEC TW CLECO

 ANALIZADOR DE PAR

Model Number Descripción

CTA0414 0,4-4 Nm Analizador de Par

CTA3038 3,0-30 Nm Analizador de Par

CST6838 68 Nm Transductor estático

CJK38 Junta de simulación 3/8"


